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1 ORIENTERING

Partille kommun ska uppratta en ny detaljplan for det tidigare stallverksomradet soder om
Kabackens transformatorstation samt for ett mindre omrade strax oster om Kabécksvagen.

Pa uppdrag av Partille kommun har Structor Mark Goteborg AB utfort en geoteknisk
utredning av detaljplaneomradet. Pa uppdrag av Partille Energi AB har Structor
tidigare utfort bade en detaljerad och en fordjupad stabilitetsutredning av omradet
invid transformatorstationen. Vidare pagar i ett parallellt uppdrag for Partille Energi
AB projektering och framtagande av bygghandling av stabilitetshojande atgarder for
omradet invid transformatorstationen.

| foreliggande PM redovisas de geotekniska forhallandena och rekommendationer for
det fortsatta planarbetet.

2 PLANOMRADET
Planomradets utbredning framgar av Figur 2-1 nedan.
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Detaljplaneomradets utbredning.
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De verksamheter som planeras ar smaskalig industri och/eller kontor. Vidare kommer
delarna narmast Kabéacken, fran befintlig grusvéag/allé och vésterut, utgéras av
naturmark.

3 UNDERLAG

Som underlag for projekteringen har en digital primérkarta med 0,5 m ekvidistans
erhallits av Partille kommun.

4 GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

Inom det aktuella undersékningsomradet har ett stort antal geotekniska
undersékningar och utredningar utforts vid ett flertal tidigare tillfallen. Féljande
handlingar har utgjort underlag:

1. Transformatorstation vid Kabacken. Stabilitetshojande atgarder,
Projekterings-PM/Geoteknik™, pagaende utredning, Structor Mark Goteborg
AB.

2. Transformatorstation vid Kabacken. Fordjupad stabilitetsutredning, PM
Geoteknik™ daterad 2014-12-12, Structor Mark Goteborg AB.

3. Transformatorstation vid Kabacken. Fordjupad stabilitetsutredning,
Markteknisk Undersokningsrapport Geoteknik/(MUR)** daterad 2014-12-12,
Structor Mark Goéteborg AB.

4. "Kabacken 11:1, 1:60, verksamheter, Geoteknisk utredning for detaljplan, PM
Geoteknik™ Sweco Infrastructure AB 2012-12-13. (ej slutford).

5. ™ Stationsprojekt M2, Kabacken, Rapport éver geotekniska undersokningar
(RGEO)” FB Engineering AB 2006-03-31.

6. Geoteknisk undersokning, Kabacken 11:2, Kontor & lagerbyggnad™ GF
Konsult AB 1989-02-07.

7. Kabacken, Geoteknisk undersckning: PM betraffande stabilitetsforbattrande
atgarder” GF Konsult AB 1994-06-08.

8. ”’Utlatande dver stabilitetsforhallandena for den véastra slanten mot Kabacken
vid Kvastekullavagen i Partille” VBB VIAK AB 1991-03-26.

9. Grundundersokning vid Kabécken, Partille” Geotekniska Byran 1957-12-27.
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5 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

5.1 Topografi

Markytan i omradets nordvéstra del i anslutning till befintlig transformatorstation ar
delvis hardgjord med asfalt. Markytans niva ligger kring +13 a +14 i den norra delen
och stiger till mellan +19 a +21 soderut dar stallverken tidigare 1ag innan ledningarna
markforlagdes. | Gstra respektive sodra delen av planomradet gar berget i dagen.
Vasterut sluttar marken svagt fram till backravinens kron.

Backravinens slant har normalt en lutning mellan 1:2 och 1:3 men upp till 1:1,5 lokalt.
Backens botten varierar mellan +9 langst i soder till ca +3 strax innan backen rinner
vidare in en befintlig kulvert i norr. Hjdskillnaden mellan béackfarans botten och
omkringliggande mark Osterut ar 9 till 11 m.

Omradet strax 6ster om Kabacksvagen utgors av en svagt sluttande skogsbevuxen yta
med nivaer varierande mellan +14 och +19. | direkt anslutning till delomradet reser sig
ett stort och hogt bergparti mot oOster.

Kabécken meandrar och erosionsskydd saknas helt inom stora delar av omradet.
Beroende pa aktuellt vattenstand varierar backfarans bredd fran att vara en tydligt
avgransad ca 3—4 m bred fara vid lagvattenstand till att breda ut sig 6ver den ofta upp
till ca 10-15 m breda ravinbottnen vid hogvattenstand.

Ravinslanterna &r tackta av relativt tat vegetation av 10vskog samt buskar och sly.
Strax dster om ravinen gar en mindre grusvag parallellt ravinen genom en allé av 16nn.
Den plana ytan soder om transformatorstationen ar delvis utfylld och &r grasbevuxen.
Norr om transformatorstationen finns ett flertal byggnader for verksamheter av olika
slag. Kabacken ar kulverterad fran cirka 40 m nedstroms transformatorstationen och
anda ned till dess utlopp i Savean i norr.

5.2 Jordlagerféljd

Jorden i omradets norra delar utgors huvudsakligen av ett méaktigt lager lera.
Lerdjupen minskar successivt mot sdder och Oster. Leran ar sulfidflammig och
huvudsakligen siltig och mot djupet innehaller lerlagret skalrester. Lerans dversta 1-2
m utgors av torrskorpelera och ovan slantkron 6verlagras lerlagret normalt av ca 0,5-1
m mulljord, lera med véxtrester och tunnare lager av sand eller silt. Oster om
grusvagen inom det gamla stallverksomradet ar markytan utfylld med cirka 1-2 m
sand. Mellan lera och berg finns ett tunt friktionsjordlager. Djup till fast botten
overstiger 30 m i anslutning till Kabackens kulvert i norr for att successivt minska
sOderut vid fastmarksgrénsen ca 150-200 m uppstroms kulverteringen.

Inom det mindre omradet Gster om Kabacksvagen ar djupet till fast botten 0 m vid
grénsen mot berget i dster for att successivt 6ka till ca 8 m mot norr.

5.3 Jordegenskaper

Lerans densitet ligger i den dvre delen av lerprofilen kring 1,6 & 1,8 t/m* for att mot
djupet ligga kring 1,6 t/m>. Den naturliga vattenkvoten ligger generellt kring 70 % i
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det maktiga lerlagret i den norra delen av omradet. Soderut dar lerlagrets maktighet
minskar varierar den naturliga vattenkvoten mellan 50 och 80 %. Lerans konflytgrans
ligger normalt mellan 50 och 70 % men sjunker nagot narmare fastmarksgransen i
soder. Inom utredningsomradet har lerans sensitivitetskvot bestamts i ett flertal
undersdkningspunkter med konforsok. Uppmatta varden varierar kraftigt inom
omradet men ligger normalt 6ver 30 varfor leran ska betecknas som hogsensitiv. | ett
flertal undersokningspunkter har kvoter dverstigande 50 registrerats vilket innebar att
kvicklera forekommer.

Leran i omradet ar generellt normal- till Gverkonsoliderad med en
dverkonsolideringskvot som ligger kring 1,3 & 2,5. | backravinen ar
overkonsolideringen hogre, kring 1,5 a 5.

Lerans odranerade skjuvhallfasthet ar 6verst mycket lag eller lag och okar darunder
successivt med djupet. Vald hallfasthet baseras till stor del fran resultat fran
konsoliderade odranerade direkta skjuvforsok. Omradet har delats in i fyra omraden
med avseende pa lerans odranerade skjuvhallfasthet, se vidare under avsnitt
stabilitetsforhallanden.

Lerans odranerade skjuvhallfasthet vid aktiv skjuvning har bestamts med ett antal
konsoliderade och aktiva triaxialforsok. Undersékningarna visar pa en 30 % hogre
hallfasthet i ett skjuvplan med lutningen 60° mot horisontalplanet (aktiv skjuvning)
jamfort med vid horisontell (direkt) skjuvning.

5.4  Yt-och grundvattenforhallanden

Grundvattenytan ligger i normalfallet i underkant av torrskorpeleran, det vill sdga
nagon meter under markytan. Utforda portrycksmétningar tyder pa att trycknivan pa
stora djup sammanfaller och att grundvattentrycket &r hydrostatiskt eller lagre vid
slantkron respektive artesiskt vid sléantfot. Uppmétta grundvattentryck redovisas i (3).

Det pagar for narvarande erosion med varierande omfattning langs backfarans nordliga
del. Langst i norr finns ett kort parti med erosionsskydd dar ledningar fran
transformatorstationen korsar backen. Langst i soder ar backbotten stenig och lokalt
finns mindre partier med dar erosionsskydd tidigare har anordnats. | 6vrigt saknas
erosionsskydd.

5.5 Berggrund

Undersokning av omradets bergrund presenteras i separat rapport “’Bergteknisk
undersokning detaljplan Kabacken, Partille”, upprattad av Petro Team Engineering
AB, daterad 2015-06-02.

5.6  Sattningsforhallanden

Leran i omradet ar generellt normal- till svagt 6verkonsoliderad med en
dverkonsolideringskvot som ligger kring 1,3 a 2,5. Sannolikt &r leran mer utdrénerad
mot omradets sodra delar dar jorddjupen ar sma.
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6 STABILITET

6.1 Allmant

Stabiliteten for jordslanter har kontrollerats i 11 sektioner. Berékningarna har utforts med
Slope/w version 8.13.1.9253 (GeoStudio 2012) med Morgenstern—Prices lamellmetod for
cirkularcylindriska glidytor och plana glidytor.

6.2 Sakerhetsrekommendationer

Stabilitetsutredningen har utforts i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010 dér erforderlig
sakerhetsfaktor for planlaggning for markomraden med markanvéandningen nyexploatering
anges.

Erforderlig sakerhetsfaktor for slant i kohesionsjord anges som ett spann. For planlaggning
kan en slant klassas som tillfredstéllande stabil om sékerhetsfaktorn mot skred i odrénerad
analys &r storre &n 1,5-1,4 (Fc > 1,5-1,4), samtidigt som sékerhetsfaktorn mot skred i
kombinerad analys é&r storre an 1,4-1,3 (Fkoms > 1,4-1,3). Val av sakerhetsfaktor bedéms
utifran aktuella forhallanden med hansyn till gynnsamma och ogynnsamma férhallanden. |
Tabell 6.2-1 nedan listas gynnsamma och ogynnsamma forhallanden inom
utredningsomradet. For det aktuella fallet har forekomst av kvicklera i anslutning till
planomradet ansetts vara det viktigaste ogynnsamma forhallandet. De faktorer som bedéms
vara mest gynnsamma &r att omradet ar noggrant undersokt och att omfattande
slantstabilitetshojande atgarder tidigare har utforts inom stora delar av omradet. Detta ska
sarskilt beaktas da beraknade sakerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott i en del fall ligger strax
over 1,0 for nuvarande forhallanden dar atgarder tidigare har utforts. (Detta innebér ocksa
att med valda dimensioneringsforutsattningar fas en beraknad sakerhet mot brott <1,0 innan
tidigare utford avschaktning, vilket visar att valda varden ar pa saker sida).

For aktuell utredning med radande underlag rekommenderas att sakerhetsfaktorer mot
markbrott delas in i tva delomraden. For slanter i nordvast som gransar mot kvickleraomrade
bor Fc > 1,5 och Fxoms > 1,4. FOr slanter i sydvast utanfor kvickleraomrade bor Fc > 1,4 och
Froms > 1,3. Se aven Figur 6.3.2-1 nedan. | planomradets dstra delar rekommenderas

Fc > 1,5 och Fkowms > 1,4 da forekomst av kvicklera inte helt kan uteslutas.
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Tabell 6.2-1 Gynnsamma och ogynnsamma forhallanden inom utredningsomradet

Forutsattning

Gynnsam

Ogynnsam

Konsekvens av skred

Risk for manniskoliv och
ekonomisk skada

Risk for bakat- och
framéatgripande skred

Kvicklera forekommer i delar av
omradet

Slantens bestandighet

Inga tecken pa rorelser i slanten

Intakt tradvegetation langs med Kabacken

Risk for yterosion lokalt dar
erosionsskydd saknas

Tidigare férandringar i
slanten

Omfattande tidigare utforda stabilitetsforhdjande
atgarder

Lokalt pagéende erosion

Jordens egenskaper

Liten spridning i bestamda hallfasthetsegenskaper

Homogen jord

Kohesionsjord

Analys- och
berakningsarbetets
tillforlitlighet

Stort antal beréknade glidytor

Samtidigt valda ogynnsammaste extremvarden for last,
portryck och vattenstand.

Glidytans lage i plan vald i farligaste delen av slanten
ur stabilitetssynpunkt

Tvadimensionell analys, pé& sékra sidan

Ingen kanslighetsanalys utford pa
valda parametrar

Falt- och laboratorie-
undersokningar

Tatt undersokt i forhallande till omréadets storlek,
undersokningarna ger bra geotekniskt underlag av
hela utredningsomradet

CPT-sonderingar &r utforda

Stort antal undersokta prover i laboratorium
Kompressionsférsok ar utférda

Direkta skjuvforsok ar utférda
Triaxialforsok ar utforda

In situ-provning &r utférd med vingférsok

Slantens geometri

Vélk&nd geometri

Lokala branta partier finns i
slénten

Grundvatten- och
portrycksforhallanden

Begransade forvantade tryckvariationer,
prognostisering utford

Kénslighetsanalys med avseende
pé grundvatten- och
portrycksférhallandena inte utford

Ytvattenforhallanden

Karakteristiska vattenstand &r kanda
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6.3 Berékningsforutsattningar
6.3.1 Geometri och lagergranser
Slantgeometri for befintliga forhallanden har genererats fran digital terrangmodell som
baseras pa hojdkurvor. Jordlagerféljd, lagertjocklekar och egenskaper har utvarderats fran de
geotekniska undersokningarna och baseras pa tidigare utford fordjupad stabilitetsutredning.
6.3.2 Materialparametrar

Materialegenskaper har utvarderats utifran i omradena utforda geotekniska falt- och
laboratorieundersokningar. For kohesionsjord har odranerad skjuvhallfasthet (c,) och
densitet (p) utvirderats grafiskt ur ssmmanstéllning av hérledda varden. Med avseende pa
odréanerad skjuvhallfasthet har omradet delats in i fyra lokaler: Nordost, sydost, samt norra
och sddra delen av bécken, se plan i Figur 6.3.2-1 nedan. | samma figur redovisas dven
tolkad utbredning av kvicklera. En sammanstallning dver utvéarderade hallfastheter finns i
Bilaga B.

Den anisotropiska effekten har bestamts i det nordvastra omradet till
Cu-aktiv/Cu-direkt = 1,30 och antas gélla for hela omradet.

Den dréanerade skjuvhallfastheten for kohesionsjord har beskrivits enligt praxis
(Skredkommissionens riktlinjer) med hjdlp av en inre friktionsvinkel ¢’y = 30°, samt ett
kohesionsintercept som &r 10 % av den utvérderade karakteristiska odrénerade
skjuvhallfastheten (c’x = 0,1 - cy). For friktions- och mellanjord har materialegenskaperna
(hallfasthet och densitet) valts enligt tabellvarden i TK Geo 11.

Valda parametrar for respektive sektion framgar av Bilaga A och berékningar i Bilaga C.
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Figur 6.3.2-1 Omradet indelat i fyra hallfasthetslokaler. Rott ovanliggande raster avser bedémd

utbredning av kvicklera.
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6.3.3 Grundvatten, portryck och vattenniva

6.3.4

Dimensionerande portryck har valts utifran maxvarden pa uppmaétta porvattentryck och
prognostiserande 200-arsvarden pa grundvattentryck och har hamtats fran projektering av
atgarder for omradet vid transformatorstationen (1).

I norr &r portrycksfordelningen vid slantfot hogre an hydrostatisk medan den &r nagot lagre
an hydrostatisk i slantkron. Pa ett stort djup ar dock trycknivan densamma under slantfot
som slantkron. | det sédra omradet, dar lerdjupen normalt &r mindre, ar
portrycksfordelningen néra hydrostatisk bade vid slantfot och vid slantkron.

Prognoser redovisas i Bilaga B.

Marklaster

Marklaster har ansatts dar de verkar ogynnsamt. Trafiklast harledd till fordonstrafik har
tillskrivits 13 kN/m? dver hela korfaltets bredd. Motsvarande for gangvagen (allén) ar 5
kN/mZ. Variabla laster har enbart beaktats i odranerad analys (korttidsforhallanden). Vagen
inom tradallén &r avstangd for trafik.

Permanent last harledd till byggnadslast har ansatts till 10 kN/m? per vaningsplan som utgar
fran underkant platta. Stodpalade byggnader antas inte ge upphov till nagon permanent
marklast. Valda laster framgar av berakningar i Bilaga C.
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6.4  Stabilitetsforhallanden

Som tidigare ndmnts har stabilitetsberédkningar utforts i sammanlagt 11 sektioner, se Figur
6.4-1 nedan.

P8

Figur 6.4-1 Planomrade med berakningssektioner (tjocka svarta linjer).
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6.4.1 Befintliga forhallanden

Omradets totalstabilitet &r for befintliga forhallanden inte tillfredstallande, mycket pa
grund av de stora nivaskillnaderna. For befintliga forhallanden har enbart laster inom
befintliga trafikytor medraknats.

Utforda stabilitetsberdkningar redovisas i sin helhet i Bilaga C1.

Tabell 6.4-1 Resultat fran utférda berakningar, befintliga férhallanden
Sektion Lagsta beréknade sékerhetsfaktor F
Fe Froms
T2 1,32 1,15
P 1,04 0,91
T4/P2 1,32 0,97
P3 1,70 1,62
P4 1,21 1,12
i 2,23 223
Pe 1,83 1,90
P 2,73 -
P8 >5 -
P9 1,36 1,18

6.4.2 Stabilitet efter atgarder

Inom delar av omradet projekteras stabilitetshojande atgarder for befintlig
transformatorstation. Med hansyn till detaljplan dimensioneras dessa atgarder till en
nagot hogre sakerhet an vad som skulle behévas enbart for befintlig markanvéandning.
De atgarder som anvands ar tryckbank (innebar backomgravning) och avlastning.
Vidare skyddas atgardade strackor mot vidare erosion genom att ett erosionsskydd
laggs ut i den norra delen av an. Utférda stabilitetsberakningar redovisas i sin helhet i
Bilaga C2.

Belastningsrestriktioner kommer att inforas med ledning av utférda berdkningar och
redovisas i plan pa Bilaga D.
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Tabell 6.4-1 Resultat fran utférda berakningar, efter atgard/med belastning. Varde inom
parentes avser beddmd erforderlig sédkerhetsfaktor
Lagsta beraknade
Sektion | Kommentar sékerhetsfaktor F
I:C I:KOMB
T2 Backomgravning/ tryckbank. 1,50 (1,50) | 1,40 (140)
P1 Avschaktning och backomgravning/ tryckbank. 1,43 (1,50) | 1,38 (1,40)
Ytlast 0 kPa narmast allé och 10 kPa i dvrigt
T4/P2 Avschaktning och backomgravning/ tryckbank. 1,61 (1,50) | 1,36 (1,40)
Ytlast 0 kPa narmast allé och 20 kPa i évrigt
P3 Ytlast 20 kPa 1,61 (1,50) | 1,62 (1,40)
P4 Avschaktning och tryckbank. 1,43 (1,40) | 1,29 (1,30)
Ytlast 0 kPa narmast allé och 10 kPa i dvrigt
P5 Avschaktning. Ytlaster 30 och 40 kPa 1,58 (1,50) | 1,55 (1,40)
P6 Ytlast 20 kPa 1,57 (1,50) | 1,44 (1,40)
P7 Ytlast 30 kPa 1,90 (1,50) | 1,94 (1,40)
P8 Ytlast 40 kPa 2,07 (1,50) -
P9 Avschaktning och tryckbank. 1,51 (1,40) | 1,33 (1,30)
Ytlast 0 kPa narmast allé och 20 kPa i évrigt

Berakningsmassigt nas inte vald sékerhetsniva i sektioner P1 och T4/P2. | sektionerna ar
beréknad sakerhetsfaktor for befintliga forhallanden nara 1 eller t. o .m lagre &n 1. Som
namndes i kap. 6.2 har det tidigare utforts en avschaktning pa mellan ca 1,5 och 3 m inom
ytan mellan dagens sléantkron och allén. Med beaktande av 3-D effekter och/eller
parmeterval pa saker sida kan foreslagna atgarder saledes anses vara tillrackliga.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

BEFINTLIGA ANLAGGNINGAR

Befintliga byggnader och vagar

Strax norr om planomradet aterfinns idag Kabackens tranformatorstation och ett flertal
mindre industribyggnader utmed Transformatorvagen. | omradets Gstra del aterfinns
Kabacksvagen.

Befintliga grundkonstruktioner

Inom den gamla stéllverkstomten finns kvarlamnade fundament och bottenplattor som
ar palgrundlagda. Exakta lagen for dessa ar okanda, men ett ungefarligt lage kan
harledas utifran dldre flygfoton dver omradet.

Befintliga ledningar och kablar

Inom omradet finns ledningar och kablar for VA och el. For befintliga ledningars och
kablars lage i plan tas kontakt med respektive ledningségare.

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

| detta avsnitt ges prelimindra geotekniska rekommendationer och krav for mark och
grundlaggning av byggnader. En geoteknisk utredning ska genomféras infoér
byggnation eller om markytans niva ska forandras. Av utredningen ska framga att
nedan angivna restriktioner uppfylls.

Mark

Stabilitetsforhallandena &r inte tillfredstéllande for befintliga forhallanden. Planerade
stabilitetshojande atgarder ska vara utférda innan byggnation kan tillatas. Nedan
angivna belastningsrestriktioner galler fran blivande markniva inom omraden dar
stabilitetshojande atgarder utfors och befintlig markniva inom 6vriga delar.

Omradets mest anstrangda delar finns utmed slanterna vid Kabéckens ravinbildning
och den gamla stéllverktomtens véstra rand. Inom denna del tillats ingen forandring av
markytan. Likasa ska marken inte belastas av tyngre trafik. Endast mindre fordon kan
tillfalligt trafikera allén for eventuellt underhall. Markbelastningen kan darefter
successivt 6kat mot Oster, se Bilaga D.

For att erhalla storre sammanhangande plana ytor kan avschaktning av omradets
sydostra ytor genomfdras. Om avschaktning genomfors kan aven tillaten
markbelastning 6kas med motsvarande storlek.

Grundlaggning av byggnader

For att undvika stora belastningar pa marken bade med avseende pa stabilitet och pa
sattningar bor byggnader palgrundlaggas alternativt kompensationgrundlaggas. Latta
komplementbyggnader kan grundlaggas med platta pa mark.
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8.3  Schaktarbeten
Jorden innehaller silt och ar flytbenagen vilket maste beaktas vid schaktarbeten och
utformning av permanenta slénter. Permanenta sk&rningsslanter bor skyddas med t ex
sadd.

8.4  Sprangnings-, palnings- och spontningsarbeten
Vid sprangnings-, palnings- och spontningsarbeten finns risk for vibrationsskador pa
narbelagna byggnader. En riskanalys med tillhorande foreskrifter angaende tillatna
markvibrationer vid markarbeten bor darfor uppréttas. Om befintliga byggnader i
omradets narhet har vissa skador (sprickbildningar) bor noggranna besiktningar och, i
vissa fall, vibrationsmatningar utforas infor och under vibrerande arbeten.
Med hénsyn till omradets stabilitet ska dven risk for massundantrangning i samband
med palning beaktas. Lerproppar/skruvar ska dras infor palning.

8.5 Bergtekniska atgarder

Se separat PM.

Goteborg
2015-10-01

Tomas Trapp
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen
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Figur A1-1 Sammanstallning av lerans uppmatta skrymdensitet — Norddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen
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Figur A1-2 Sammanstalining av uppmatt vattenkvot — Norddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen

Odranerad skjuvhallfasthet, ¢ (kPa)
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Figur A1-4 Sammanstalining av lerans odranerade skjuvhallfasthet — Norddstra delen

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg

h:\4068-1501 detaljplan kabacken\g\text\pm-001-bilaga a1 (karakteristiska varden no).docx




DETALJPLANFOR S'ITT-IW
VERKSAMHETER | KABACKEN U r

Titel Dokumentdatum Rev datum

PM Geoteknik Se PM

Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga Sidnr.
4068-1501 TT Bilaga A1 5(7)

Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen
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Figur A1-5 Sammanstalining av effektivspanningar — Norddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Norddstra delen

Porvattentryck, u (kPa)
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Figur A1-7 Uppmatta maxtryck, prognostiserat tryck och vald portrycksprofil for

stabilitetsberakningar — Norddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Syddstra delen
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Figur A2-1 Sammanstallning av lerans uppmatta skrymdensitet — Syddstra delen
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Figur A2-2 Sammanstallning av uppmatt vattenkvot — Syddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Syddstra delen

Odranerad skjuvhallfasthet, ¢ (kPa)
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Figur A2-4 Sammanstallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet — Syddstra delen
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Syddstra delen

Djup (m)

10

11

12

13

14

15
Figur A2-5

Effektivspanningar (kPa)
0 40 80 120 160 200 240

e \/ald O'vo-1(+17)

—— + = Empiri (TK Geo) O'c (WL-1,Cu)

m \/ald O'c-1

. | = e == Vald krypgrans (0.8*0'c-1

$1406 (+17,9) CPT O'c

e $1409 (+14,3) CPT O'c

| | —@— 51406 (+17,9) CRS O'c

Sammanstalining av effektivspanningar — Syddstra delen

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Syddstra delen

0 40 80
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120

Porvattentryck, u (kPa)
320 360 400 440 480

160 200 240 280

18

17
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14 =

13 1.\

11 A

10 \

e= o Vald U-1(gvy=+9 ; DU=11 kPa/m)

— @ — 51406 (+17,9) U-medel

A S1408 (+9,5) U-medel

y il

Niva (m)

O =~ N W b OO OO N @©

&

P4

-10

\

Figur A2-6 Uppmaétta porvattentryck for effektivspanningsanalys — Sydéstra delen

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goéteborg
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Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga Sidnr.
4068-1501 TT BilagaA2 7 (7)

Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Syddstra d

elen

Porvattentryck, u (kPa)
0

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

e \/ald U-dim, sldntkron

[ G N QI T G G G |
OCO-_NWPArOOITOONO®O

— @ — 51406 (+17,9) U-max
—— $1406 (+17,9) U-200ar

Vald U-dim, slantfot

A
—9o— 51408 (+9,5) U-2003r

$1408 (+9,5) U-max

N-2O-=-2NOWR,ROITONO®

Niva (m)

1
w

-4

\

Figur A2-7 Uppmatta maxtryck, prognostiserat tryck och vald portrycksprofil for

stabilitetsberakningar — Syddstra delen

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goéteborg
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PM Geoteknik Se PM

Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga Sidnr.
4068-1501 TT BilagaA3 1 (3)

Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Back i norr

Densitet p (t/m?3)
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

—_
()]

—
o

—_
w

—_
N

e o\/3ldp-1+5

—
—

7777777 - = = = Empiri (Larsson, 2007), p(W)-
i e 1

— @ - GF-5(+12) p

S
®

©
Q
\

] / —@— 51402 (+4,9) p

O =~ N W PH OO N O

Niva (m)

-10
-11
-12
-13
-14
15 i

Figur A3-1 Sammanstallning av lerans uppmatta skrymdensitet — Back i norr

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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PM Geoteknik Se PM

Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga Sidnr.
4068-1501 TT BilagaA3 2 (3)

Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Back i norr

Odranerad skjuvhallfasthet, ¢ (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 1
| Extremt lag| Mycket lag Lag Medelhg

Hog

«

- mmmmm\/ald Cu

GF-3 (+5,3) Vb Cu,korr(WL-1,0'c-1)

—>—VBB4 (+5,7) Vb Cu,korr(WL-1,0'c-1)

O =~ N W A OO O
/’J\

""" —@— 51402 (+4,9) Fallkon, Cu,korr(WL-51402) |

———S51402 (+4,9) CPT Tfu,korr

) A
b e S51405 (+5,1) CPT Tfu,korr
-3 %
| @ 51402 (+4,9) Skjuvférsdk Cu

Niva (m)
4

10
11 X
12 -

13
14
15
16
17
18
19
-20

Figur A3-2 Sammanstallning av lerans odranerade skjuvhalifasthet — Back i norr

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga Sidnr.
4068-1501 TT Bilaga A3  3(3)

Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Back i norr

Effektivspanningar (kPa)

0 40 80 120 160 200 240
0 \ :
1 | e \/ald O'vo-1(+5)
2 =\ — - = Empiri (TK Geo) O'c (WL-1,Cu)
3 i ‘\ \‘ \ m Vald O'c-1
] ‘\ ’ {\ = = = = Vald krypgrans (0.8*0'c-1
4 \o\

\ '\ e 51405 (+5,1) CPT O'c
5 ‘\ i \ ' —@— 51402 (+4,9) CRS O'c
vy
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| e
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Figur A3-3 Sammanstalining av effektivspanningar — Back i norr

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Back i s6der
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Niva (m)

Figur A4-1
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Densitet p (t/m3)
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Sammanstallning av lerans uppmatta skrymdensitet — Back i s6der

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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Sammanstallning utvarderade karakteristiska varden — Back i s6der

Odranerad skjuvhallfasthet, c , (kPa)
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L L | L | L
10 | Extremt lag| Mycket lag Lﬁg Medelhog Hog
mmmmmm\/ald Cu
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8 VBB13,0'c-1)
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7 —=t¢==51408 (+9,5) Vb Cu,korr(WL-1,0'c-1) [
5 AN CN.
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Figur A4-2 Sammanstallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet — Back i soder

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Goteborg
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STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
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Sammanstéllning utvarderade karakteristiska varden — Back i sdéder
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Sammanstallning av effektivspanningar — Back i sdder
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Bilaga B2:1

Datum
Structor PROGNOSTISERING AV GRUNDVATTEN- OCH 2015.06.01
PORVATTE NTRYCK Handlaggare
Structor Mark Géteborg AB Uppdrag Johan Bengtsson
Kungsgatan 18 Kéabacken Uppdragsnummer
402 27 Géteborg 4068-1501
Tfn 0706-93 16 33 Delomrade
Fax 031-771 44 50 Detaljplan Kabacken
Berakningsperiod 2014-09-10 till 2014-11-11
Id Niva my Niva rok
Prognosror: 0 S$S1408GV 9,5 -
Referensror: 0 52 02 52,98 54,13
Beskrivning referensror Beskrivning prognosror
Referensroret ar 6,95 m djupt och sitter i ett 6ppet
magasin i ett instrdmningsomrade. Roéret ar placerat i
moran tackt av lera
Maximal grundvattenniva i referensroret under aterkomstintervallet T
Samband: yT =y —-t_-s
' max max T “max
Aterkomstintervall: T= 200 ar
Medelvardet av arliga maximivarden: ymax = 168,11 cm u rok
Frekvensfaktor: tT = 2,58
Standardavvikensen fér maximivarden: Smax = 9,93 cm
T _ 142,55 cm u rok
Y max
Installationsdjup: 6,95 T _ 52,70 mdé h
.y ; Ymax =
Typ av matare: gv-ror
y-rl;lax = 6,67 mvp
Maximal portrycksniva i prognosréret under aterkomsintervallet T
r
. T _ T_P
Samband: Pmax —Pmax ~SR 7
R
Maxniva under berakningsperiod, progror Pmax = 93,00 cm u my
Maxniva under berakningsperiod, refror Ymax = 178,00 cm u my
Maxnivé under aterkomstintervall, refrér y-lr;lax = 142,55 cm u my
S-FI; = ymax—y-lr;a>4 S-I£ = 35,45
Variationsbredd under berakningsperiod, prog.ror ' = 41,00
Variationsbredd under berakningsperiod, ref.roér 'R = 60,00
Yo = 68,77
Pmax = 7 cmumy
Installationsdjup: 18,5 p-rll_'lax = 8,81 mdh
Typ av matare: GW-ror
Prax = 17,81 mvp




PROGNOSTISERING AV GRUNDVATTEN- | "
Stroctor - 201506.01
OCH PORTVATTENTRYCK Handlaggare
Structor Mark Gteborg AB Uppdrag Johan Bengtsson
Kungsgatan 18 Kabacken Uppdragsnummer
402 27 Géteborg 4068-1501
Tfn 0706-93 16 33 Delomrade
Fax 031-771 44 50 Detaljplan Kabacken
Referensror
Typ av matare: gv-ror 8
Installationsdjup: 6,95 m
~ 7 4
Max uppmatt tryck (to-t1): 6,29 mvp g— =
200 ars tryck: 6,67 mvp é 6 MWYWWWW
S 51
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b 3
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Datum
Matningar i referensroér
— — — Prognostiserat maxvarde i Referensror
Prognostiseringsror
Typ av matare: S1408GV 18
Installationsdjup: 18,50 m ~ |m——_—_———— -
Max uppmiétt tryck (to-t1): 17,57 mvp g
200 ars tryck: 17,81 mvp é
X
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b
-
£ 17 -
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b
©
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—
o
o
16

—— Matningar i prognostiseringsror

— — — Prognostiserat maxvéarde i prognostiseringsror
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DETALJPLAN FOR
VERKSAMHETER | KABACKEN

Siructor

Titel Dokumentdatum Rev datum
PM Geoteknik se PM
Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga. Sid.nr.

4068-1501

TT

Bilaga C1

1(18)

Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION T2

QOdrénerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

.Bef. byggnad - palgrundlagd 0 kPa

<
<

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?*
Cohesion": 0 kPa

Phi 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (A)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m®

Cohesion': 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le1 (NO)
Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?*

Cohesion’: 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le1 (NV)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion": 22 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le2 (NO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?*

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m2ym
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum: 20 kPa

Datum ion): 8 m

Le1(NO)

Le2(NV)

Le2(A)

Le2(NO)

= \
10

0
Figur C1-1

2 D 40 20 &0 r) 0 D 100
Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion T2, odrénerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

110 120

Name: Le2 (NV)
Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m*

C-Rate of Change: 2 (KN/m?m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Higer
C-Datum: 22 kPa

Datum (Elevation): 5 m

Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m®

Phi' 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?ym
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kKN/m?m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Cellplast
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 0,1 kN/m*
Cohesion': 0 kPa

Phi' 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le2 (A)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m®

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Higer
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 5 m

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg

h:\4068-1501 detaljplan kabacken\g\text\pm-001-bilaga c1 (stabilitetsberadkningar, befintligt).docx
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Siructor

Titel Dokumentdatum Rev datum
PM Geoteknik se PM
Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga. Sid.nr.

4068-1501 TT

Bilaga C1

2 (18)

Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION T2

Kombinerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN .

25 —

Bef. byggnad - palgrundlagd 0 kPa

L2(NO) (K

L2V (§

25 \ \ \ \ I I I \ \ \ \ \ |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100 110 120 130

Figur C1-2 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion T2, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (eSa)
Model: Mohr-Cotiomb
Unit Weight: 18 kN/m*
Cohesior’ 0 kPa

Anotropc Strength Fr:

Name: Le1 (A) (k)
Mod: Combied, S={(cepth)
Unt Weight: 1

QTcp of Layer: 0kPa
CRate of Charge: 0 (kNm)/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cuate of Change 0 (KN/m?)m
C/Cu Rat

Ansctropc Strength F v 1,30 Hoger

Name: Le1 (NO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unt Weight: 16 knim®

20°
CRate of Change: 0 (kNIm)m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anotrop Strength Fre 1,30 Hoger
CDatum: 0Pa

u-Datur
Bt (st 8 m

Name: Le1 (NV) (k)
Model: Combined, S=f{catum)
Unt Weight: 16 kN/m

20°

CRate of Change: 0 {ymeym
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m

C/Cu Ratio: 0,1

Anctrop Strength Fre 1,30 Hoger

CDatum: 0Pa

u-Datur
Bt (B 5 m

Name: Le2 (NO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unt Weigt: 16 kN/m

20°

CRate of Change: 0 (kNm/m

Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?)/m
o

Ansaropic Strength Fi 1,30 Hoger
CDatum: 0 ¢

Cu-Dat
Datum (Elevamn) 8m

Name: Le2 (NV) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unk Weigh: 16 ki

20°
CRate of Change: 0 (KN/m?)/m
CuRato of Change: 2 (kN/m)im
C/Cu Ratio: 0,1

Anstroplc Strengih P 1,30 Hoger
Datum: 0 ¢

Cul
Bt (Elevamn)‘ 5m

Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m?
P 30

C-Top of Layer: 0
CRate of Change, u (Nmym
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change 0 (KN/m?)m
C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength F: 1,30 Hoger

Name: Celplast

Model: Mohr-Couiomb
Unit Weight: 0,1 kN/m?
Cohesion: 0 kPa

Phi: 35°
Anisotropic Strength F

Name: Le2 (A) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m®

Phi: 30 ©
C-Rate of Change: 0 (kN/m?)im
CurRate of Change: 1,5 (KN /m
CiCu Rat

Amsotrop-c Strength Fn: 1,30 Hoger
Chatum: 0kPa,

CurDatom: 20 K
Datum (Elevamn). 5m

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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.
. . . Name:Fy (leSa)
. . . Model: Mohr-Coulomb
. UnitWeight 18 kN/m®
. Cohesion':0 kPa
. . Phi:35°
Anisoropic Strength Fn:

PROJEKTERING AT GARDER B . . ° . &ag'e‘gbeb(/{) 4 (Phiso
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P1 . ° ggasv-e‘g”ﬁg"kigjma 1=0)
Ar?isz:::ic Sfren;th Fn:130 Hger
° . ° Name: Friktions jord
. . Model: Mohr-Coulomb
. © . . UnitWeight: 20 kN/m?
. . Cohesion':0 kPa
. . Phi36 °
Anisofropic Strength Fn:

Odranerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN
. ¢ .
. Name:Le1 (NO)
. Model: Undrained (Phi=0)
. . UnitWeight: 16 kN/m?
M . Cohesion':20 kPa
Anisotropic Strength Fn:1,30 Hoger

. . Name:Le1 (NV)
. . Model: Undrained (Phi=0)
. . UnitWeight 16 kN/m®
. Cohesion':22 kPa
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

.
.
) . Name:Le2 (NO)
Allé M { Model:S=f(datum)
) UnitWeight 16 kN/m?
C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)m

.
. Trafidast 5 kPa
m Anisotropic Stength Fn: 1,30 Héger

25—

C-Datum:20kPa

Datm (Elevation):8 m

—

Let (SO) Name:Le2 (NV)

Model: S=fdatum)

UnitWeight 16 kN/m?
C-Rate ofChange:2 (kN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Daum:22 kPa
Datum (Elevation):5m

Fhg#Sord Name:Let(k)

Model: Combined, S=f(depth)
UnitWeight 17 kN/m®
o= Phi:30 °
C-Top ofLayer: 0 kPa
C-Rate of Change:0 (kN/m?)/m
Le2 (NO) Cu-Top ofLayer:30 kPa
Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)/m
CICuRato:0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Le2 (V)
10 LQ(A) Name:Le2 (A)
Model: S=fdatum)
UnitWeight 16 kN/m®
C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Let (\V)

-Datum: a
S Datum (Elevation):5m
Friktionsjord
Name:Le1 (SO)
Model: Undrained (Phi=0)
UnitWeight: 16 kN/m*

=20 —
Cohesion':27 kPa
Anisotropic Strength Fn:1,30 Hoger

250
Name:Le2 (SO)
| | Model: S=f{datum)
UnitWeight 16 kN/m?
50 60 70 80 90 100 110 170 C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)im
Anisotropic Stength Fn: 1,30 Hoger
C-Daum:27 kPa
Dawm (Elevation):9m

Figur C1-3 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P1, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING AV ATGARDER

TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P1

Kombinerad analy s

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Le2 (W) ¥

Le2(M)®

Friktionsjord

Le2(SO) (¥

Name: Fy (leSai
Model:Mohr-Coulomb.
UnitWaight 18 kN/m

35
Anisotopic Stength Fn

Name: Friktons jord

hi36 ©
Anisotopic Stength Fn
Name:Le1 (A) (k

NogerCombhod SeHcept)
UnitWeight: 16 kN

C-TopofLayer:0
& Rt ofChange: 0(kN'm i
Cu-Top ofLayer:2:

Cu-Rate ofChange:0 (KN
CiCuRato:0.1

Anisoropic Srength Fn: 130 Hoger

Name:Le1 (NO) (k)
Model:Combined, S={(datum)
UniWeight 16 ki

30
C'Raw ofChange:0 (kNI
Cu-Rate of Change: 1.6 (Ni)m
ClCuRa

Roisoropls Slongt Fnit 30 Hoger
C-DaumokPs

Cu-Datum:2(

S (B abons s m

Name:Le1 (NV) (k)
Model:Combined, S={(datum)
UntWeight: 16 kNim”

kg ofchange: (cNim)n
G RatooiChange:0 (kN
CicuRat

Amsuvomc svengmrn 130 Hoger
S8 2 e

Gaum (Elevaton):s m

Name:Le2

Mode\cnmbned s ~{(datum)
Uniweignt 16

C-Ra ofChange:0 (kN/e)m
CuRae ofChange: 15 (kNT)in
ClcuRa

Amsntmpu: Stenngn 130 Hoger
C-Da

Cu

S B ason:am

Name:Le2 (NV) (k)
(( Model:Combined, S=(datum)
UniWeignt 16 ki

CRavorch

Cu-Rate ofChange:2 (KNw)m

ClCu Rato:0.
Anisotopic StengthFn: 130 Hoger

€ Betmas kea
Daum (Elevaton):5m

Name: Let(k)
Hode! Combined S-fideph)
UnitWeight: 17 kN

Pht30*

C-TopofLayer:0kPa

C-Rat ofChange:0 (kN/m*)im
Cu-Top ofLayer:30 kPa

G RatoofCrange:0 (kNi)m
CiCuRato:0.1

Anisotopic Stength Fn: 130 Hoger

Name:Le2 (A) (k)
Model:Combmned, S={(datum)
UnitWeight: 16 kNim?

Phi:30*

C-Rate ofChange:0 (kNIm?)in
Cu-Rate ofChange: 15 (kNfm)m
CicuRato:0.1

Anisotopi Skengin Fn:130 Hoger

Sk 3o ke
Daum(Elevaton):5m

Name:Le1 (SO) (k)
HodetCombned S<idepm)
Uniwegnt ¢

Phi
Cropattay

& Rt ofChange: Q(kN/m’)mv
Cu-Top ofLayer:27

CuRate ofChange 0 (kN
CiCuRaio:0.1

Rnisatope Stength Fn: 130 Hoger

Name:Le2 (SO) (k)
Model:Combined, S={(datum)
UnitWeight: 16 kN/m®

PhI30*

C-Rab ofChangei0 (N

5 (kNm2)m
CiCuRa

Figur C1-4

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P1, kombinerad analys.

Amsntmpu: smngn 130 Hoger
C-Da

St s

Sam(Eevasoniom

Kungsgatan 18
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

PRIJEKTERING ATGARD
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion T4/P2

Odranerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Le1 (SO)

Le2 (SO)

Name:Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight 18 kN/m®
Cohesion":0kPa

hi35 ©
Anisofropic Srength Fn

Name:Le1 (A)
Model: Undrained (Phi=0)
UnitWeight 16 kN/m®
Cohesion":24 kPa

Anisoropic Srength Fn:1.30 Hoger

Name:Le2 (A)

Model: S=f(datum)

UnitWeight 16 kN/m®

Anisotropic Srength Fn:130 Hger
C-Datim:24 kPa

-Rate ofChange:1/5 (kN/m?)im

(leSa

Le2 (SO)

Datum (Elevation):4 m

Name: Friktionsjord

Model: Mohr-Coulomb

UnitWeight 20 kN/m®
ohesion”:0 kPa

Phi":36 *
e Anisofropic Srength Fn

Name:Let(k)
Model: Combined, S=f(depth)
UnitWeight 17 kN/m®

Phi":30 *

Anisofropic Srength Fn: 130 Hger
C-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
C-TopofLayer: 0 kPa

Cu-Top ofLayer:30 kPa

Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
C/CuRato:0,1

Name:Le1 (SO)
Model: Undrained (Phi=0)
UnitWeight 16 kN/m®
Cohesion":27 kPa

Anisoropic Srength Fn:130 Hger

Name:Le2 (SO)
Model: $=f(datum)
UnitWeight 16 kN/m®
Anisotropic Strength Fn:130 Hger
C-Daum:27 kPa

| C-RakoiChange:15 (kNim?)im
Datm (Elevation):9 m

15 |

Figur C1-5

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Stabilitetet f

50 60

or befintliga forhallanden i sektion T4/P2, odranerad analys.

Kungsgatan 18
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion T4/P2

Kombinerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Name:Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 18 kN/m®
Cohesion':0 kPa
Phi’:35°

Anisotropic Srength Fn

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 20 kN/m?*
Cohesion':0 kPa
Phi’:36 °

Anisotropic Stength Fn

Name:Let(k)
Model: Combined, S=f(depth)
UnitWeight: 17 kN/m?®

Phi:30 ©

Anisotropic Stength Fn:1.30 Hoger
C-Ralk ofChango:0 (kNirv}in
C-Top ofLayer: 0 kP:
Cu-TopofLhyer 30 kpa

Cu-Rate of Change:0 (kN/m?)/m
CiCu Rafo:0,1

Name:Le2 (SO)
Model: S={datum)

UnitWeight 16 kN/m?

Anisotopic Stenglh Fn:130 Hoger

¢ Rafeofchange 15 (KN/m?)m
Datm Elevation):9 m

Name:Le1 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m?

Phi:30 °

Anisotropic Stength Fn:1,30 Hoger
C-Datim:0 kPa

C-Rate of Change:0 (kN/m?)im
Datum (Elevation):0 m

Cu-Rate of Change:0 (kN/m?)/m
/Cu Rato:0,1

(IeSa Name:Le2 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
UnaWeight 16 kNim®
=—la Ly
Amsmmpm Stength Fn:1,30 Hoger

C-Datum:0kPa

€-Ras ofChange:0 (kNim')in
e )1 (Elov aton):9

Le2 (SO) ()

Le2 (A)Riktionsjord

Cu-Rale ofChange: 1:5 (kNme)n
C/CuRatio:0,1

Name:Le1 (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m?

Phi:30 °

Anisotopic Stengh Fn:130 Hoger
C-Dawm:0 kP

C-Raw ofChange: 0 (N
Datum (Elevaton):0

Cu-Rale ofChange:0 (kNm?)m
CiCu Rafo:0,1

Name:Le2 (A) (k)
Mode!:Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m
Phi’:30 °
Anisotopic Srangh Fn:1,30 Hager
C-Dam:0 k
c- RateofChange 0 (kN/m#)m
Datm (Elevation): 4 m

| cu-l Rale ofChange: 1.5 (kN#e)im
CiCu Rafo:0,1

5 \ \
0 10 40 50 70 80 100 110

Figur C1-6 Stabllltetet for befintliga forhallanden i sektion T4/P2 kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
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Name: Fy (eSa)
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?®
Cohesion': 0 kPa
Phi':35°

Anisotropic Strength Fr:

Name: Le1 (A)

Model: Undrained (P hi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?®

Cohesion': 24 kPa

Anisotropic Strength F: 1,30 Hoger

Name: Le2 (A)

Model: S =f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?®

Anisotropic Strength Fr: 1,30 Higer
C-Datum: 24 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (KN/mfym
Datum (Elevation): 4 m

Narme: Friktionsjord
Model: MohrCoulomb
Unit Weight: 20 kN/m®
Cohesion': 0 kPa
Phi':36°

{  Anisotopic Strength Fn:

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m?®
Phi':30°

. o
. .
e e o e
PROJEKTERING ATGARD B . o -
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN,*sektion P3 .
e o °
Odrénerad analys ° Y e
. o .
BEFINTLIGA FORHALLANDEN .t . . e o °
o ° ° . e o
T ...-0"...
R ° A
« ° . e © ¢ o °
e L °
20—
15 —
0 e (
s Le2(SO)
(S0) Friki jord
0}— Frikiionsjord Le2(A)
5
10
5 | | | | | | | | | | \ \ \ |
® r3 % & s & % 16 115 125

136 145 156 165

Figur C1-7 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P3, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
Kungsgatan 18

Anisotropic Strength Fr: 1,30 Higer
C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
C-Top of Layer: 0kPa

CuTop of Layer: 30kPa

CuRate of Change: 0 (kN/mé)m
CICuRatio: 0,1

Name: Let (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 KN/m?®

Cohesion': 27 kPa

Arisotropic Strength Fr: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S =f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?®

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

C-Rate of Change: 15 (KN/mfym
Datum (Elevation): 9m

411 19 Géteborg
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

. * . . Name:Fy (leSa)
. Model:Mohr-Coulomb
. . . UnitWeight: 18 kN/m?
¢ Cohesion':0 kPa
¢ Phi:35°
. . ° Anisotropic Strength Fn:

. Name:Friktionsjord
M . ° Model:Mohr-Coulomb
. UnitWeight: 20 kN/m*
. . Cohesion':0 kPa
. Phi:36 °
° Anisotropic Strength Fn:

PROJEKTERING ATGARD L.
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN,,

° . . . Name:Let(k)

. . . . . Model: Combined, S=f(depth)
° . UnitWeight: 17 kN/m?

. . . Phi’:30 ©

. . Anisotropic Stength Fn: 1,30 Héger
. M . C-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
. . C-Top ofLayer: 0 kPa
M . . Cu-Top ofLayer:30 kPa
. . . Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)/m
C/CuRato:0,1

Kombinerad analy s

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Name:Le1 (SO)
Model: Undrained (Phi=0)
UnitWeight: 16 kN/m?
Cohesion":27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name:Le2 (SO)
Model: S=f{datum)

UnitWeight 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 130 Hager
C-Daum:27 kPa

C-Rate ofChange: 1,5 (kN/m?)im
Dawm (Elevation):9 m

Name:Le1 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m?

Phi30°

Anisotropic Stength Fn:1,30 Hoger
C-Datum:0kPa

C-Rate ofChange:0 (kN/m?)m
Datum (Elevation):0 m

Cu-Rate of Change:0 (kN/m?)/m
C/CuRato:0,1

Name:Le2 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m*

Phi:30°

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum:0 kPa

C-Rate ofChange:0 (kN/m?)/m
Datum (Elevation):9 m

Cu-Rate ofChange: 1,5 (kN/m?)/m
C/Cu Rato:0,1

Friktiggord Name:Le1 (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)

UnitWeight 16 kN/m?

Phi:30°

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

C-Datum:0 kPa

C-Rate ofChange:0 (kN/m?)im

Datum (Elevation):0 m

50— Cu-Rate of Change:0 (kN/m2)/m
T CICuRato:0,1

Le1 (SO ()

Name:Le2 (A) (k)

10 Model:Combined, S=f(datum)

- — UnitWeight: 16 kN/m*

Phi:30 °

Anisotopic Stength Fn: 135 Vanster

C-Datum:0 kPa

15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | G-Rak ofChange:d (kNiin

atum (Elevaton) 4 m

35 45 55 65 75 85 £3) 106 115 15 1% 145 1% 1656 175 Cu-Rate ofChange: 1,5 (kN/m?)/im

C/CuRato:0,1

Figur C1-8 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P3, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING AT GARD .
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P4

Odrénerad analys R

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

25 —

20— Fy (eSa

Let (A) ®) | |
Le2 (A)

15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10 20 30 40 50 60 70 80 £y 100 110

0
Figur C1-9 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P4, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name:Fy (leSa)
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight: 18 kN/m?
Cohesion':0 kPa
Phi":35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name:Le1 (A)

Model:Undrained (Phi=0)
UnitWeight: 16 kN/m?
Cohesion:24 kPa

Anisotropic Strength Fn: 130 Hoger

Name:Le2 (A)

Model: S=fidatum)

UnitWeight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 130 Héger
C-Datum:24 kPa

C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)/m
Datum (Elevation):4 m

Name:Friktionsjord
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight:20 kN/m?
Cohesion:0 kPa
Phi:36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name:Let(k)

Model:Combined, S=f(depth)
UnitWeight: 17 kN/m?

Phi:30 °

Anisotropic Strength Fn: 130 Hoger
C-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
C-Top ofLayer:0 kPa

Cu-Top ofLayer:30 kPa

Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)/m
C/CuRatio:0,1

Name:Le1 (SO

Model:Undrained (Phi=0)
UnitWeight: 16 kN/m?
Cohesion":27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 130 Hoger

Name:Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

UnitWeight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn:1,30 Hoger
C-Datum:27 kPa

C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)/im
Datum (Elevation):9 m

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden . )

. © ) . :
PROJEKTERING AV ATGARDER . * Lol .
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P4 . .
Kombinerad analys . Lo .

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

25 —

Name: Fy (eSa)
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m®
Cohesion': 0 kPa
Phi:35°

Anisotropic Strength Fr:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m®
Cohesion': 0 kPa

Phi': 36

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (k)
Model: Combined, S =f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m®

Phi': 30

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge
C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
C-Top of Layer: OkPa

CuTop of Layer: 30kPa

CuRate of Change: 0 kN/m3im
C/CuRaio: 0,1

Name: Le1 (SO) k)
Model: Combined, S =f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m®

Phi': 30

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge
CDatum: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
Datum (Elevation): 0m

CuRate of Change: 0 kN/m3im
C/CuRaio: 0,1

Name: Le2 (SO) k)
Model: Combined, S =(datur)
Unit Weight: 16 kN/m*

Phi': 30

20 —

Let (SO) (k)

10 —

Let (A) (K)
A K

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
50 60 70 80 % 100 110 120 130

15 \ \
0 10 20 30 40

Figur C1-10 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P4, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

tropic Strength Fr: 1,30 Hoge
CDatum: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
Datum (Elevation): 9m
CuRate of Change: 1,5 (kN/m?)m
C/CuRaio: 0,1

Name: Let (A) (k)

Model: Combined, S =f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m*

Phi': 30

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge
C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
C-Top of Layer: OkPa

CuTop of Layer: 24kPa

CuRate of Change: 0 (kN/m3im
C/CuRaio: 0,1

Narme: Le2 (A) (k)

Model: Combined, S =f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m*

Phi': 30

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge
C-Datum: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
Datum (Elevation): 4 m

CuRate of Change: 1,5 (kN/m?)m
C/CuRaio: 0,1

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden
PROJEKTERING ATGARDER L e e . . C . . .
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKE!\J, SEKTION P5. ‘ ..
Odranerad analys L ’ DRI °
. ‘ ) ) . . M * Namei Fy (leSa)
BEFINTLIGA FORHALLANDEN =~ ° oo . st
. . . . . . . . N ° Cohesion": 0 kPa
. Phi" 35 °
o . . . . . . . . * Anisotropic Strength Fn:
. . M Name: Le1 (SO)
. ° . . Model: Undrained (Phi=0)
. N . . . Unit Weight: 16 kN/m*
© . . . * Cohesion": 27 kPa
. . Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
: . . Name: Friktionsjord
. . . . . . <t Model: Mohr-Coulomb
N * . Unit Weight: 20 kN/m®
. . . M Cohesion" 0 kPa
Phi’ 36 °
. . . . . . . . . Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion": 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Transformatorstation P

Name: Le2 (NO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi" 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m

Figur C1-11 Stabilitetet for befintliga férhallanden i sektion P5, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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. Name: Fy (leSa)
. . . . M Model: Mohr-Coulomb
b-l- 23 Unit Weight: 18 kN/m®
- . . . . . * Cohesion": 0 kPa
. Phi: 35°
Anisotropic Strength Fn:

. . . Name: Friktionsjord

. . Model: Mohr-Coulomb
.. Unit Weight: 20 kN/m?

. . Cohesion". 0 kPa

. Phi: 36 °

. . . . . Anisotropic Strength Fn:

PROJEKTERING ATGARDER L.
TRANSFORMATORSTATION VID KABACK

. . Name: Le1 (NO) (k)
Kombinerad analys . Model: Combined, S=f(depth)
. . Unit Weight: 16 kN/m*
. . Phi% 30°
. . . C-Top of Layer: 0 kPa
R . M C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
. . Cu-Top of Layer: 20 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1
. . . * N Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

. . . . Name: Le2 (NO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?
. . Phi% 30

. . . C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
. . Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m

. . C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

. C-Datum: 0 kPa
Cu-Datum: 20 kPa
Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)
. . . . . . . . . . L Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?
Transformatorstation &\\ R

Phi: 30°
I C-Top of Layer: 0 kPa
—_— C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
> — = Zaya Cu-Top of Layer: 30 kPa
- Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m

VT L s C/Cu Ratio: 0,1

( Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
1(NO) (K}

Name: Le1 (SO) (k)
\\ .

rid Model: Combined, S=f(depth)

W Unit Weight: 16 kN/m?

e Phi:30°
u\k\ L"ZE C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
L Cu-Top of Layer: 27 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Le2 (NC )) C/Cu Ratio: 0,1
( (k) Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi: 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m

Figur C1-12 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P5, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING ATGARDER N R .o
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKT .o L.
Odranerad analys e 0t e <ot
Befintliga forhallanden o t ) .
S 1,83 . .-
Transformatorstation , ., . ~ i
)4 (S0 e
Le2(NO)
Frikicrs
Figur C1-13 Stabilitetet for befintliga férhallanden i sektion P6, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion". 0 kPa

Phi: 35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion". 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion": 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi: 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberakningar, befintliga forhallanden

PROJEKTERING ATGARDER e e
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKE.N, SEKTION P6

Kombinerad analys

Befintliga forhallanden

Transformatorstation

aviErae

Figur C1-14

Le2(NO) (K

Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P6, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi" 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion". 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi* 30 ©

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 ©

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi" 30 ©

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 ©

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Uppdragsnummer Handlaggare

4068-1501 TT

Bilaga.
Bilaga C1

Stabilitetsberdkningar, befintliga férhallanden

PROJEKTERING ATGARDER .
TRANSFORMATORSTATION VID KABA

Odranerad analys . e

abacksvagen
A

Transformatorvagen

Le2(S0)

~TreR: e

Figur C1-15 Stabilitetet for befintliga férhallanden i sektion P7, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (OB)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kKN/m?
Cohesion': 0 kPa

Phi': 37°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kKN/m?
Cohesion': 0 kPa

Phi': 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 KN/m?

Cohesion': 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kKN/m?
C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (K

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 KN/m?

Phi': 30°

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 KPa

Datum (Elevation): 9m
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Stabilitetsberdkningar, befintliga férhallanden )
. ° ° o . . ° ° ° .54&‘ . . . . 0 . . . . .
. . . . . ° . . . . FC=5 ,40 . . . . : )
PROJEKTERING ATGARDER . e o7 P I
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN SEKIION.PS I e o o o °
Odranerad analys R e e e e e
. T A o7 s e e e e Name: Fy (OB)
BEFINTLIGAFORHALLANDEN  ° T N . Model: Mohr-Coulomb
. . . . ° . . . . . Unit Weight: 20 kKN/m?
. . . . . o - . 0 . Cohesion': 0 kPa
T S Phi': 37°
. . - . . ] ° . . . Anisotropic Strength Fn:
T e e . Name: Frikionsjord
. . . . . . . . - . . . ® Model: Mohr-Coulomb
. e . . e ° . . Unit Weight: 20 kN/n*
. - . . . . . . - . . . ¢ Cohesion': 0 kPa
R N . e e Phi': 36°
. . - - . . . . - . . ° Anisotropic Strength Fn:
R R Narre: Le1 (NO)
J R S e o o ° Model: Undrained (Phi=0)
e T Unit Weight: 16 kN/m?
- - . . © ° Cohesion': 20 kPa
Gamla e v °

______ @Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
Alingsdsvagen

S EESEES R R Name: Le2 (NO)

. ———— e y Model: S=f(datum)
FUTCED = **ﬁgj\ bz Unit Weight: 16 KN/m?
- -
Let (NO) -

C-Rate of Change: 1,5 (KN/n?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
—l C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kKN/m?®

L2 (I\Q Phi': 30°
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Figur C1-16 Stabilitetet for befintliga férhallanden i sektion P8, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

25 —

20 —

0

PROJEKTERING AV ATGARD

TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P9

Odranerad analys
BEFINTLIGA FORHALLANDEN

.0 10
Figur C1-17

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

20 . 30 . 40 . 52 60 . 70 80 90
Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P9, odranerad analys.

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi 35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (A)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion". 24 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi% 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi% 30 °

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C-Top of Layer: 0 kPa

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion": 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Datum (Elevation): 9 m

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg

h:\4068-1501 detaljplan kabacken\g\text\pm-001-bilaga c1 (stabilitetsberadkningar, befintligt).docx



DETALJPLAN FOR
VERKSAMHETER | KABACKEN

Siructor

Titel Dokumentdatum

PM Geoteknik se PM

Uppdragsnummer Handlaggare Sid.nr.
4068-1501 TT Bilaga C1 18 (18)

Stabilitetsberékningar, befintliga forhallanden

25 —

20 —

0

PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P9

Kombinerad analys
BEFINTLIGA FORHALLANDEN

—

14 /}\\ 240
\TV

Figur C1-18 Stabilitetet for befintliga forhallanden i sektion P9, kombinerad analys;

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

110

120

130

Name: Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?*
Coheslon 0kPa

135 °
Anlsotrop\c Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesmn 0kPa

136 °
Anlsotrop\c Strength Fn:

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Welghl 17 kN/m*

Phi: 30 ©

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C-Top of Layer: 0 kPa

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S= f(dalum)

Unit Welghl 16 kN/1

Phi:

Anlsotrop\c Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Datum (Elevation): 0 m

Cu-Rate of Change 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio:

Name: Le2 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Un'n Weight' 16 kN/m*

Amsotrop\c Strength Fn: 1,30 Hoger
Datum: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m

Datum (Elevation): 9 m

Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m2)/m

C/Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)

Unit Welght 16 kKN/m*

Phi: 30 ©

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/mz)/m
Datum (Elevation): 0

Cu-Rate of Change 0 (kN/m )m
C/Cu Ratio: 0,1
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Siructor

Titel
Projekterings-PM/ Geoteknik

Dokumentdatum

se PM

Rev datum

Uppdragsnummer

4068-1501

Handlaggare

TT

Bilaga.
Bilaga C2

Sid.nr.
1(25)

Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING AV ATGARDER

TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION T2

Odrénerad analys

BACKOMGRAVNING OCH TRYCKBANK

Lot

Let (V)

Le2 (V)

. Bef. byggnad - palgrundlagd 0 kPa

Let (NO)

g
Le2 (NO)

Figur C2-1 Stabilitetet efter atgard i sektion T2, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name:Fy (leSa)
lodel:Mohr-Coulomb

UnitWeight: 18 kN/m*

Cohesion':0 kPa

Phi

Amsovop\c Strength Fn:

Name:Le1 (A)

Model: Undramed(Pm 0)
UnitWeight: 16 kN.

Cohesion:20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hoger

Name:Le1 (NO)

Model: Undramed(Pm 0)
UnitWeight: 16 kN.

Cohesion:20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hoger

Name:Le1 (NV)

Model: Undramed(Pm 0)
UnitWeight: 16 kN,

Cohesion':22 kPa

Anisotropic Stength Fn: 1,35 Hoger

Name:Le2 (NO)

Model: S={(datum)

UnitWeight: 16 kN/m*

C-Rate ofChange: 15 (kN/m#)m

Anisotropic Stength Fn:1,35 Hoger
-Datum: 20 k

a
Datum (Elevation):8 m

Name:Le2 (NV)

Model: S=f(datum)

UnitWeight: 16 kN/m®

C-Rate ofChange:2 (kN/m?)m

Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hoger
-Datum:

a
Datum (Elevation):5m

Name:Let(k)
Model: Combined, S=f(dept)
UmlWe\ghl 17 kN/m’

"
C-TopofLayer:0
C-Rate olChange o kN im)m
Cu-Top ofLayer:30 kPa
Cu-Rale ofChange:0 (KNm)m
C/CuRat0:0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,35 Héger

Name: Celiplast
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight:0,1 kNm®
Cohesion':0 kPa
Phi:35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name:Le2 (A)

Model: S=f(datum)

UnitWeight: 16 kN/m*

C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)m
Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hoger
C-Datum:20 kPa

Datum (Elevation):5m

Name:Erosionsskydd
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight: 20 kN/m*
Cohesion':0 kPa
Phi':35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Tryckbank
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight: 17 kN/m®
Cohesion':0 kPa
Phi:30 °

Anisotropic Strength Fn:

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING AV ATGARDER R
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION T2 .

Kombinerad analys

BACKOMGRAVNING OCH TRYCKBANK . [ ] . P
. . .

. . < o )

Ny &féra .ot . :

Lot O ,0°
+7,0 P
Let (V) (k) N

Figur C2-2

Le2(A) (k)

. : Bef. byggnad - palgrundlagd 0 kPa

k) Let (NO) (K)

Le2 (NO) (k)

Stabilitetet efter atgard i sektion T2, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

TSI SUB 11 10 g
C-Datum: 0 kPa

CuDatum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8m

Name: Le1 (NV)
Model: Combined, S =f(datum)

Unit Weight: 16 kN/im®

Phi:30°

C-Rale of Change: O (kKN/m?yim
CuRate of Change: 0 (kN/mm
CICuRatio: 0,1

Anisotropic Strength F: 1,35 Hoger
C-Datum: 0kPa

CuDatum: 22 kPa

Datum (Elevation): 5m

Name: Le2 (NO) k)

Model: Combined, S ={(daturn)
Unit Weight: 16 kN/m?*

Phi:30°

C-Rate of Change: 0 (kN/m3im
CuRate of Change: 1,5 (kN/mym
C/CuRatio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hger
C-Datum: 0 kPa

CuDatum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8m

Name: Le2 (NV) (k)

Model: Combined, S =f(datum)
Urit Weight: 16 kKN/m®
Phi30°

C-Rate of Change: 0 (KN/m?yim
CuRate of Change: 2 (kN/mim
CICuRatio: 0.1

Anisotrpic Strength F: 1,35 Hoger
CDatum: 0 kPa

CuDatum: 22 kPa

Datum (Elevation): 5m

Name: Let (k)
Model: Combined, S =(depth)

Unit Weight: 17 kN/im®

Phi': 30

C-Top of Layer: 0kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)im
CuTop of Layer: 30kPa

CurRale of Change: 0 (kN/mim
CICuRatio: 0,1

Anisotropic Strength F: 135 Hoger

Name: Cellplast
Model: Mohr-Coulomb.
Unit Weight: 0,1 kN/m®
Cohesion': 0 kPa

Phi': 35

Anisotopic Steength F:

Name: Le2 (A) (k)

Model: Combined, S =f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m*

Phi':30°

C-Rate of Change: 0 (kN/m?im
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?ym
C/CuRatio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,35 Hger
C-Datum: 0 kPa

CuDatum: 20 kPa

Datum (Elevation): 5m

Name: E rosionsskydd
Model: Mohr-Coulomb.
Urit Weight: 20kN/m®
Cohesion': 0 kPa
Phi:35

Anisotopic Steength F:

Name: Tryckbank
Model: Mohr-Coulomb.
Unit Weight: 17 kNim®
Cohesion': 0 kPa

Phi: 30

Anisotropic Strength Fn:

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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. Name: y (eS2)
ohr-Coulomb,

Unt Wevghl 18 kN/m*

Cahesion’ 0 kPa

Amsu(rnpvc Strength Fn:

. Name: Let (A)
. Model: Undraied (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN
. Cohesion’: 20 kPa
. Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Fridiansiord
° Mohr-Coulomb

Unt Welghl 20 kN/m*

Coheslon’ 0 kPa

. N Amso«mpm Strength Fn:
Name: Le1 (NO)
Model: Undrained (Phi=0)

. . Unit Weight: 16 kN/m
. Cohesion’: 20 kPa
PROJEKTERING ATGARDER . Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P1
BERAKNING FOR DETALJPLAN .
Odrénerad analys

. . M Name: Le1 (NV)
Model: Uncrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m
. Cohesion’: 22 kPa
. Anisctropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO)
Model, S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Ansalropic Strength Fr: 1,30 Hoger
C-Datur

Datum (Elevation): 8 m

BACKOMGRAVNING, TRYCKBANK OCH AVLASTNING

Name: Le2 (NV)
Model: S= l(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 2 (kN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 22 kPa

Datum (Elevation): 5 m

2 Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m’
Allé 1(1 kPaL i Pi: 30°
C-Top of Layer: 0
20— 5kPa H \ A N AN D, S C-Rate of Change: o (kN/m’)/m
+16,5 xrs +165 Cu-Top of Laye
Cu-Rate of Chznge 0 (kN/m )im
| e C/Cu Ratio: 0,1
Ny éfara — Amso(ropx: Strength Fn: 1,30 Hoger
+11,0 T Le1 (SO) Nome
; —— Model: s l(da(um)
+100 i Le ) / Unit Weight: 16 kN/m?
C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
Let (NV) kbank C-Datum: 20 kPa

Trygkbank| p » Datum (Elevation): 5 m

s Le2 (SO)

+

Name: Let (SO)
Modet: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesior: 27 kPa

L~ Anisotropic Strength F: 1,30 Hoger

\

/
3
3

s Name: Le2 (SO)
Model: S=r(catum)
Le2 (V) Unt Weight: 16 kN
C-Rate of Change: 15(kN/m ym
Aniolropl Strength Fn: 1,30 Hoger
B < Le2(A) C-Datum: 27 kP

Datom (Elevation): 9 m

Name: Erosionsskydd
15— Model: Mohr-Coulom!
Unit Weight: 20 kN/m*

Cohesion’ 0 kPa
Friktionsjord
) Amsolropx: Strength Fn:

Name: Tryckbank
| ) ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | | | | | | | | Mo Motr-Cotiomb,
40 50 60 70 80 0 100 10 120 130 140 150 160 170 180 gt;rvtea]or:': 0kPa

;

Anisotropic Strength F

Figur C2-3 Stabilitetet efter &tgard i sektion P1 med 10 kPa ytlast, odrénerad analys. Atgard for detaljplan.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg

h:\4068-1501 detaljplan kabacken\g\text\pm-001-bilaga c2 (stabilitetsberakningar, atgarder).docx



DETALJPLAN FOR S
VERKSAMHETER | KABACKEN |rué1b_r

Titel Dokumentdatum Rev datum
Projekterings-PM/ Geoteknik se PM
Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga. Sid.nr.

4068-1501 TT Bilaga C2 4 (25)
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Nme:
. U Vet 18 km”>
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no,
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Asd o Strang h Fit
. Nme: Let (A (k)
. 5 Bl e ot
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o
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°
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PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P 1
BERAKNING FOR DETALJPLAN

Kombinerad analys

ane: Lot
. me o000
° ° H Weght: 16 Kim:
° H 30
d Guge 0 (kKNm?)(m
gﬂw 0/ (KNm*)/m
Strengh Frt 1,30 Higer
[t i
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o
Eogie
i
Gy

BACKOMGRAVNING, TRYCKBANK OCH AVLASTNING
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Figur C2-4 Stabilitetet efter &tgard i sektion P1 med 10 kPa ytlast, kombinerad analys. Atgérd for detaljplan.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P1
BERAKNING FOR DETALJPLAN

Odrénerad analys

BACKOMGRAVNING, TRYCKBANK OCH AVLASTNING

Fc=1,50
1,50

10 kPa

Ny &fara

Let (NO)

Le1 (SO)

Lat () +75 e cl Kk

Le1 (\WV) i

Le2 (V)

Le2 (A)

Friktionsjord

e ! \ \ —!—!——_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Name:Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 18 kN/m?*
Cohesnon 0kPa

Anisovopic Stength Fn

Name:Le1 (A)

Model: Undra\ned(Pm 0)
UnitWeight: 16 kN

Cohesion":20 kPa

Anisotropic Srength Fn:130 Hoge

Name: Friktionsjord
Model:Mohr-Coulomb
UnitWeight 20 kN/m’
Cohesion':

i
Anisoropic Stength Fn

Name:Le1 (NO)
Model: Undrained (Phi=0)

120 k
Anisotropic Slrenglh Fn:130 Hoge

Name:Le1 (NV)
Model:Undrained (Phi=0)
UnitWeight: 16 kN/m

Cohesion":22 kPa

Anisotopic Stength Fn: 1,30 Hge

Name:Le2 (NO)

Model: S={(datum)
UnitWeight: 16 kN/m?

C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)im
Anisotropic Srength Fn:130 Hoge
C-Daum:20 kP

Daum Elevaton):8 m

Name: Le2(NV)
Model: S=f(datu

UnitWeight: T

C-Rate ofChange: 2(KN/m’)/m
Anisoropic Stengih Fn:1.30 Hoge
C-Datuim:22 kP

Damm{E\evannn) 5m

Name:Let(k)
Model: Combined, S=f(dept)
UnitWeight: 17 kN/m

C-TopofLayer:0kPa
C-Rate of Change:0 (kN/m?)im
Cu-Top ofLayer:30 kPa

Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)/m
CiCuRaio:0,1

Anisorropic Srength Fn: 130 Hoge

Name:Le2 (A)

w
Nime

C- Rafeclchange 1.5 (kN/m?)m

Anisoropic Stengin Fn:1.30 Hoge

C-Datuim:20 kP

Damm{E\evaﬂon) 5m

Name:Le1 (SO)
ModetUndrained (Phi=0)

Anisotropic Slrenglh Fn:130 Hoge

Name:Le2 (SO)
Model: S=f(datum)

UnitWeight 16 kN/m®

C-Rate of Change: 15 (kN/m?)m
Anisorropic Stength Fn: 1,30 Hoge
C-Datim:27 kPa

Datum (Elevation):9 m

Name: Erosionsskydd

Model: Mohr-Coulomb
UnEWeignt20 kN
Cohesion'0k

Anisoropic Stength Fn

Name: Tryckbank

Model: Mohr-Coulomb

0 10 20 30 40 50 60 70 80 €0 100 110 120 10 140 150 160 17

Figur C2-5

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Stabilitetet efter &tgard i sektion P1, lokal glidyta, odranerad analys. Atgard for detaljplan.

UnitWeight: 17 kN/m?®
180 Coheslon 0kPa

Amso'rcp\c Stength Fn

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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PROJEKTERING AV ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTION P1
BERAKNING FOR DETALJPLAN

Kombinerad analys

BACKOMGRAVNING, TRYCKBANK OCH AVLASTNING

Fk

1,47

Name:Le1 (NO) (k
fodek:C ombined, S=f(datum)

Untight 18 kNim
CRa® ofChange:0 (kNime)in
Cu-Rats ofChange: 1,8 (kN in
cicu
Amsotomc Strength Fn:130 Hoger

-Da

GBS A0k
Saim e atorem
Name:Le1 (NV) (k)
Model:Combined, S=f(datum)
Uniwaight 18 kN

&l Raeuvchange 0 (kNim?)im
Cu-Rate ofChange:0 (kNm)m

Amsotomc suengm Fn:130 Hoger
C-Da

G B ss kpa

Datum (Elevation):5 m

Name:Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S={(datum)
UnitWeight: 16 kNimi

Phi:30

C-Rat ofChange:0 (KN/m#)m
Cu-Rals ofChange: 1,5 (kNP n
CiCu Rafo

Anisotopic suengm Fn:130 Hoger
C-D:

Cu-Dat 20k
B Ecaionysm

Name:Le2 (NV) (k)

Model: Combined, S={(datum)
Unitwegh: 16 kNim

Phi

CRa® ofChange:0 (kNime)m
Cu-Rate of Change:2 (kNm)/m
CiCuRat0:0,1

Anisokopic Stengh Fn:130 Hoger
Bt Ecatanys m
Name:Let(k)

Model:Combined, S=f(deph)
Uniweight 17 kNim

C:Rak ofChange:0 (kNim}in
Cu-Ralo ofChango Snmem

ato
Rnsorene. Stengh Fn:130 Hoger
Nogel Campmod S=fdatum)

CRa® ofChange:0 (kNimi)in
Cu-Rats ofChange: 1 (i) in

Anisokopic swengm Fn:130 Hoger

) (k)
Model: Combined, S ~{(depth)

€:Rate ofChange:0 (kN/)in
Cu- Rateolchange O enmeyim
Rasorope Srengh Fn:1 30 Hager
)
Model:Combined, S=f(datum)
CRa ofChange:0 (kNIm)in
Cu-Rals ofChange: 1,5 (kNP in

Amsotomz: Sueng!h Fn:130 Hoger
0kPa

AnisoFopic Srength Fn

147 b TDDMLayer 0kPa
25 — ° Cu-Top ofLayer:30
Alé 10KPa Cicu Rato
20 — V Name:Le2 (A) (k
+16,5 - +16,5 — UniWeight 16 kNim
15—
Ny afara +13; EiuRato
10,0 LY Le1 (NO
+ Cub
0= 75 et T z MoK St
Le1 (V) () (i Name:Le1 (SO
5 el TrycH [ Uribiashe i
M opofLayer:0kpa
»
[~ Cu-Top ofLayer.
o CiCu Ratio:0
sk Le2NO)(K) Name:Le2 (S0) (k.
Le2(NV)® Un:tWe{ng 16 kN/m’
Y = Le2(A)(K)
C-Daf
Cu-| Datum 27 kPa
a5 Datum(Elevaton):9 m
Name: Erosionsskydd
Model Mohr-Goulomb
ikionsi Unitweigh: 20 kNI
20 Fiiktionsjord cgl.es?égn OkPa
Name: Tryckbank
25 | | [ ' ' ! ! | | | | | | | | | | | Ndet it Cotlom:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100 110 120 10 140 150 160 17 180 et e

Figur C2-6

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Stabilitetet efter &tgard i sektion P1, lokal glidyta, kombinerad analys. Atgard for detaljplan.

Phi:30 *
Aniso¥opic Stength Fn:

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PRIJEKTERING ATGARD
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion T4/P2

Odrénerad analys

BACKOMGRAVNING; TRYCKBANK OCH AVLASTNING

Le2 (SO)

Le2 (ASjiktionsjord

5 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 10 20 30 40 50 60 70 80 D 100 110 120 130 140 150

Figur C2-7 Stabilitetet efter &tgard i sektion T4/P2 med ytlast 20 kPa, odranerad analys. Atgard for detaljplan.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m*
Cohesion”: 0 kPa

Phi: 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (A)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion’: 24 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hager

Name: Le2 (A)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 24 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?)/m
Datum (Elevation): 4 m

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion”: 0 kPa

Phi: 36 ©

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi: 30 ©

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C-Top of Layer: 0 kPa

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Name: Let (SO
Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion'’: 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO
Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum: 27 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?)/m
Datum (Elevation): 9 m

Name: Erosionsskydd
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion”: 0 kPa

Phi: 35 °

Anisotropic Strength Fn:
Name: Tryckbank
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 17 kN/m?
Cohesion”: 0 kPa

i
Anisotropic Strength Fn:

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING AV ATGARDER Lo .o .

TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion T4/P2 Lo L .

Kombinerad analys . : L : Lo

BACKOMGRAVNING; TRYCKBANK OCH AVLASTNING T : Lo :
25 — . . ; .

. 20
20 —
(

y +15,0

15— 2
Le1 (SO)
=120¥ K Le1 (SO) (K

10 —

51 1

Le2 (SO) [

0 Le2 (SO) (K)

5l Le2 (A) Fgktionsjord
10 —
15 | | | | | | | |

0 10 30 40 50 60 70 80 0 100 110 120 10 140 150 160 170

Figur C2-8

Stabilitetet efter &tgard i sektion T4/P2 med ytlast 20 kPa, kombinerad analys. Atgérd for detaljplan.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name:Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 18 kN/m?*
Cohesion":0 kPa

Phi’:35°
Anisotropic Stength Fn
Name: Friktionsjord

Model: Mohr-Coulomb

UnitWeight: 20 kN/m®
Cohesion":0 kPa

Phi’:36 °

Anisotropic Srength Fn
Name:Let(k)

Model: Combined, S=f(depth)
UnitWeight: 17 kN/m?®

Phi’:30°°

Anisotropic Srength Fn: 130 Hoge
C-Rate of Change:0 (kN/m?)m
C-Top ofLayer:0 kPa

Cu-Top ofLayer:30 kPa

Cu- Rateothange 0 (kNm?)im
C/Cu Rato

Name:Le2 (SO)
Model: S={datum)

UnitWeight: 16 kN/m

Anisotropc Stengh - 130 Hoge
C-Datum: 27 ki

Cc- Rateolchange 15 (kN/m?)im
Datm (Elevation):9 m

Name:Le1 (SO) (k)
Mode: Combined, S=f(datum)
UnWeight 16 kNim

Phi’:3

Amsowop-c Stengh Fn:1,30 Hage
C-Daim:0

C- Rateolchange 0 (kN/m?)m
Datm (Elevation):0 m

Cu-Rate of Change:0 (kN/m?)/m
C/Cu Rafo:0,1

Name:Le2 (SO) (k)
Mode!:Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m:

Phi’:30°°

Anisotopic Stangth Fn:130 Hage
C-Dam:0 k

c- Rateovcnange 0 (kN/m?)m
Datm (Elevation):9 m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?)im
C/Cu Rafo:0,1

Name:Le1 (A) (k)
Mode!:Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m

Phi:30°°

Anisotropic Stength Fn:130 Hoge
C-Datim:0 kPa

C-Rate of Change:0 (kN/m?)m
Datum (Elevation):0 m
Cu-Rate of Change:0 (kN/m?)/im
C/Cu Rafo:0,1

Name:Le2 (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
UnitWeight: 16 kN/m
Phi’:30 °
Anisotropic Stengh Fn:130 Hoge
C-Daim:0
Cc- Rateolchange 9 (kNfme)m
Dawm (Elevation):4
Cu- RateofChange s (kN )im
C/Cu Rato:0

Name: Erosions skydd
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 20 kN/m*
Cohesion":0 kPa
Phi’:35°

Anisotropic Stength Fn
Name: Tryckbank
Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight: 17 kN/m?*
Cohesion':0 kPa

Phi:30°°
Anisotropic Stength Fn
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

Name:Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb

UnitWeight: 18 kN/m*
a

PROJEKTERING ATGARD ) Gonesion0ic
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P3 Aniso¥opic Srength Fn

" Name:Le1 (A)
Odranerad analys Model:Undrained (Phi=0)
UnitWeight 16 kN/m*
Cohesion":24 kPa

BEFINTLIGA FORHALLANDEN Anisotropic Stength Fn: 130 Héger

Name:Le2 (A)
Model: S=f{datum)
UnitWeight: 16 kN/m?
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum:24 kPa
. C-Rate ofChange: 15 (kN/m?)im
Allé 29 kPa Datum (Elevation):4 m
P; "

.2 Name: Friktionsjord

E Model: Mohr-Coulomb
UnitWeight 20 kN/m*

Cohesion':0 kPa

Anisotropic Srength Fn:

Name:Let(k)

Model: Combined, S=f(dept)
UnitWeight 17 kN/m?

Phi':30

Anisotropic Strength Fn:130 Hoger
C-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
C-TopofLayer:0kPa

Cu-Top ofLayer:30 kPa

Cu-Rate ofChange:0 (kN/m?)im
C/CuRato:0,1

Name:Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)
UnitWeight 16 kN/m*
Cohesion': 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 130 Hoger

0 — Name:Le2 (SO)
Model: S=f(datum)
UnitWeight 16 kN/m?
Anisotropic Strength Fn: 130 Hoger
5 | | | | | | | | | | | | | | | C-Daum:27 k

Pa
D 0 D @ ] ) D m 10 o w0 “w 6] 0 m 10 C-Rate ofChange: 1.5 (kNim*)m
Datum (Elevation):9 m

Figur C2-9 Stabilitetet i sektion P3 med ytlast 20 kPa, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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FORDJUPAD UTREDNING N
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, sektion P3

Kombinerad analys

BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Le1 (SO) (k)

Frikfionsjord Le2 (A;ﬁ)\”\I\LI\L

Name: Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN'm*
Cohesion": 0 kPa

Phi': 35 °

Anisotropic Strength Fn

Name: Fiiktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN'm*
Cohesion": 0 kPa

Phi': 36 °

Anisotropic Strength Fn

Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kNm?

Phi': 30 *

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
CRate of Change: 0 (kN/m?)/m
CTop of Layer 0 kPa

Qu-Top of Layer. 30 kPa

Qu-Rate of Change: 0 (kNm?im
Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kKNm®

Cohesion': 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)
Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN'm*

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Higer
CDatum: 27 kPa

CRate of Cnange: 1,5 (kNm*m
Datum (Elevation): 9 m

Name: Le (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN'm*

Phi*: 30 °

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
CDatum: 0 kPa

CRate of Change: 0 (kNim3/m
Datum (Elevation): 0 m

Qu-Rate of Change: 0 (kNm?im
Qi Ratio: 0,1

]
Name: Le2 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kNm?
Phi’: 30 °
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Higer
CDaum: 0 kPa

CrRate of Change: 0 (kNim3)m
Datum (Elevation): 9 m

Qu-Rate of Change: 1,5 (kNmym
Q/u Ratio: 0,1

Name: Let (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kNm*

Phi': 30 *

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

CRate of Change: 0 (kN/m?)/m
Datum (Elevation): 0 m

Qu-Rate of Change: 0 (kNm?im
CQu Ratio: 0,1

Name: Le2 (A) (k)

Model: Combined, S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN'm*

Phi*: 30 °

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
CDatum: 0 kPa

CRate of Change: 0 kNim3/m
Datum ion): 4 m

30 40 50 60 70 80 D0 100 110 120 130 140

Figur C2-10

Stabilitetet i sektion P3 med ytlast 20 kPa, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Qu-Rate of Change: 1,5 (kNm2yYm
Cu Ratio: 0,1
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Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion': 0 kPa

Phi': 35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (A)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion': 24 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (A)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 24 KPa

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Datum (Elevation): 4 m

PROJEKTERING ATGARD
DETALJPLAN VID KABACKEN, sektion P4

Odrénerad analys Name: Frikiionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion': 0 kPa
AVSCHAKTNING Ph'i36°
Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (K)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/n?®

Phi': 30 °

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
C-Top of Layer: 0 kPa

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

L Name: Le1 (SO)
{ Mode!: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m®
Cohesion': 27 kPa
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Datum (Elevation): 9m

= Name: Tryckbank

od (2D Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m?

0 | | | | | | | | | | | | | Unitwgre a7

0 10 20 D 40 Y [¢4] 0 0 D 100 110 120 10 Phi30°

Anisotropic Strength Fn:

Figur C2-11 Stabilitetet efter atgard i sektion P4 och ytlast 10 kPa, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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¢ Name: Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb

. Unit Weight: 18 kN/m*
Cohesion”: 0 kPa
Phi: 35 °

M Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
. Cohesion’: 0 kPa

hi': 36 °
Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (k)
Model: Combined, S= f(depth)
Unit Welght 17 kN/m
Phi: 30 ©
. Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C-Top of Layer: 0 kPa
M Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
. C/Cu Ratio: 0,1

PROJEKTERING AV ATGARDER .
DETALJPLAN VID KABACKEN, sektion P4

Kombinerad analys -
Name: Le1 (SO) (k)

. Model: Combined, S=f(datum)
Unit Welght 16 kN/m*

. Phi: 30 °
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

o C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Datum (Elevation): 0 m
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m

© C/Cu Ratio: 0,1

AVSCHAKTNING

Name: Le2 (SO) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m*

Phi 30 ©

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

M C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Datum (Elevation): 9 m

. Cu-Rate of Change 1,5 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (A) (k
ﬂo @a J- v Modg C%m(blrze(d)s f(depth)
y X Unit Weight: 16 kN/m

.
) - 20.0 Jv' J', Jv'\
N +
+ 7~ ) Phi: 30 °
20 — - ]% Fy(l ) Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
I ’ -4 el C'Rutc of Change 0 (KN/TF)/m
C-Top of Layer: 0 kPa
Cu-Top of Layer: 24 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/'m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Fri Name: Le2 (A) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Welghl 16 kN/m*
Phi: 30 ©
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m

L91 (A) ( \ 7 . Datum (Elevation): 4 m
e Frikionsjare Cu-Rate of Change 1,5 (kN/m2)/m
a‘dL&(A) (K) — C/Cu Ratio:
Name: Tryckbank

‘ ‘ \ \ \ | | | | Maodel: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m*

70 80 90 100 110 120 130 gﬁ‘hegbo" 0kPa
Anisotropic Strength Fn:

15 — .

10 |— .

0 | |
0 10 20 30 40 50 60

Figur C2-12 Stabilitetet efter atgard i sektion P4 och ytlast 10 kPa, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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PROJEKTERING ATGARDER T ) .
TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTIO

Odrénerad analys .

Name: Fy (leSa)
" Model: Mohr-Coulomb
FOR DETALJPLAN ° Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion". 0 kPa

Phi% 35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (SO;

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion": 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

. Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion": 0 kPa
Phi" 36 °

- Anisotropic Strength Fn:
40P
N A § A A R A Name: Le1 (NO)
v Y v Y v AJ AA A ANIZA ANIVZA AN Model: Undrained (Phi=0)

. L ) Unit Weight: 16 kN/m?
Transformatorstation e e et Fy(l Cohesion: 20 kPa

B R o e e e e e e e e e e e e = Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
- Yy Name: Le2 (NO)
L =T 1 Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m2/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

y ey Datum (Elevation): 8 m
~ L Le2(SD) L~

Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m*
Phi% 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
LEZ(’\D) C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

/[Z
yAS

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m*

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m2/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m

Figur C2-13 Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 40 kPa, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING ATGARDER

TRANSFORMATORSTATION VID KABACKEN, SEKTIO

Kombinerad analys .

FOR DETALJPLAN

Transformatorstation

-
-
[+
[+
[+

Le2(NO) (K

Figur C2-14 Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 40 kPa, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion®: 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m*

Phi% 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi* 30 °

C-Rate of Change: 0 (kKN/m2/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi% 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi: 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi% 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING ATGARDER .
TRANSFORMATORSTATION VI

Odranerad analys

. . . Name: Fy (leSa)
Model: Mohr-Coulomb
.. Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa
Phi% 35°
Anisotropic Strength Fn:

FOR DETALJPLAN

. ° Name: Le1 (SO)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m*
Cohesion': 27 kPa
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

. . Name: Friktionsjord
¢ Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion": 0 kPa
Phi% 36 °
. . . Anisotropic Strength Fn:
bbb A b b A Nametet o)
y A ANVA ANWA ANWVA ANWA ANVA ANVA ANVA ANVA ANVA AN Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m?
Fy [ Cohesion": 20 kPa
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Transformatorstation

Name: Le2 (NO)
q Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?
C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum: 20 kPa
Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m?
Phi 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
LQ('\D) C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m*

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m

Figur C2-15 Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 30+40 kPa, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING ATGARDER

TRANSFORMATORSTATION VID

Kombinerad analys

FOR DETALJPLAN

Transformatorstation

-—

[-—

’F

7F

il

Le1(SO) (W

Figur C2-16

L2(NO) (K

Le2(SO) (W

Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 30+40 kPa, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa
Phi:35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi": 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m*

Phi": 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?*

Phi 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m
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4068-1501 TT Bilaga C2 17 (25)

Stabilitetsberakningar, D/etaljp.lan

PROJEKTERING ATGARDER

TRANSFORMATORSTATION VID KA AE)KE[\I, SEKTION P

Odranerad analys .

FOR DETALJPLAN '

) ’ 40 kP
Rp = J T L S
Transformatorstation \ -ka' _ Fy(leSa)
[ \ —
- J/ Le1(S0
1(ND) |
"\ —// »
N P Frifter
‘\M | Le2(SO)

Figur C2-17

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 30+30+40 kPa, odranerad analys.

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi: 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion": 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion". 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion': 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi: 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m2)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa
Phi:35°

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi% 36 °

Anisotropic Strength Fn:

PROJEKTERING ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VI

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi% 30°

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (KN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Kombinerad analys

FOR DETALJPLAN

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m*

Phi% 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi: 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Transformatorstation

il
(N9 K

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi% 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

L2(NO) (K

Name: Le2 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m*

Phi% 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m2?/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (KN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m

Figur C2-18 Stabilitetet i sektion P5 med ytlast 30+30+40 kPa, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan o
PROJEKTERING ATGARDER ok o e e st .
TRANSFORMATORSTATION VID KABAE} N, SEKTION P6. -\ - T .

Odranerad analys L

For detaljplan

Name: Fy (leSa)

. o . - Model: Mohr-Coulomb
. . ° ° Unit Weight: 18 kN/m?
. . . . Cohesion": 0 kPa
- - . . N Phi* 35 °
. Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (SO)
. M Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m?
© Cohesion': 27 kPa
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

. . . . |
. . %.0 k’ﬂhns L Ll ( Name: Friktionsjord
Y Y A/ A ZANIA /8" Model: Mohr-Coulomb
7 LB AU Unit Weight: 20 kN/m*

Cohesion": 0 kPa
Phi* 36 °

Le1(SO) - Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

” Model: Undrained (Phi=0)
Le1(NO) g Unit Weight: 16 kN/m?®
- Cohesion": 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Transformatorstation

Name: Le2 (NO)
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?
C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
L92(I\D) C-Datum: 20 kPa 9 9
Datum (Elevation): 8 m

Frikionsjar Name: Let (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m?
Phi: 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Figur C2-19 Stabilitetet i sektion P6 med ytlast 20 kPa, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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4068-1501 TT Bilaga C2 20 (25)

Stabilitetsberakningar, _Deﬁal'@an

PROJEKTERING ATGARDER L.
TRANSFORMATORSTATION VID KABAC

Kombinerad analys L

For detaljplan

Transformatorstation , . ' %

Le1(NO) (K

L2(NO) (K

Frikionsior

Figur C2-20 Stabilitetet i sektion P6 med ytlast 20 kPa, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi" 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

Phi" 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Kungsgatan 18
411 19 Géteborg
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VERKSAMHETER | KABACKEN
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Titel Dokumentdatum

Projekterings-PM/ Geoteknik se PM

Rev datum

Uppdragsnummer Handlaggare

4068-1501 TT

Bilaga.
Bilaga C2

Sid.nr.
21 (25)

Stabilitetsberakningar, Detaljplan

EN, /SEKTION P

PROJEKTERING ATGARDER \
TRANSFORMATORSTATION ,lll [ KABA

Odranerad analys

DETALJPLAN S

Kabacksvagen
13 kPa

Transformatorvagen

Le2(30)

—
0}
-
o
\
\

Figur C2-21 Stabilitetet i sektion P7 med ytlast 30 kPa, odranerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (OB)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m*
Cohesion': 0 kPa

Phi: 37 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion': 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion": 20 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (NO)
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?

{ C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa
Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi% 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m*

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

Datum (Elevation): 9 m
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Titel
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se PM

Rev datum

Uppdragsnummer

4068-1501

Handlaggare

TT

Bilaga.

Bilaga C2

Sid.nr.
22 (25)

Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING ATGARDER
TRANSFORMATORSTATION VID K

Kombinerad analys

DETALJPLAN

Transformatorvagen

N

Kabacksvag

en

I
M

=

!L -V l"l-u

Figur C2-22

Le2(NO) (K

Le1(SO (K

Stabilitetet i sektion P7 med ytlast 30 kPa, kombinerad analys.
STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

Name: Fy (OB)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi: 37 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion": 0 kPa

Phi': 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 20 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Le2 (NO) (k)

Model: Combined, S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi% 30 °

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 0 kPa

Cu-Datum: 20 kPa

\ Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi* 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le1 (SO) (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 16 kN/m?

Phi 30 °

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (kN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 27 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
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Uppdragsnummer Handlaggare Bilaga. Sid.nr.
4068-1501 TT Bilaga C2 23 (25)
Stabilitetsberakningar, Detaljplan
PROJEKTERING ATGARDER . e T
TRANSFORMATORSTATION VID K W e e e e
Odranerad analys . A
. . . . . . Name: Fy (OB)
DETALJPLAN ° ° Model: Mohr-Coulomb
. . B . . . . ° Unit Weight: 20 KN/m?
Cohesion': 0 kPa
R Phi'; 37 °
° . R Anisotropic Strength Fn:
° ¢ : . ° Name: Friktionsjord
. . . . ° ° Model: Mohr-Coulomb
. ° Unit Weight: 20 kN/m?®
. N Cohesion': 0 kPa
. o Phi': 36 °
. . . © ° ° Anisotropic Strength Fn:
. L Name: Let (NO)
. o e « Model: Undrained (Phi=0)
. e ° Unit Weight: 16 kN/n#
Cohesion': 20 kP:
Gamla . A0kPa, ¢ y vy ¥ ¥ YV / |i>isulno)npiustrenagth Fn: 1,30 Hoger
Allngsasvagen A it ———— ——————— Name: Le2 (NO)
. A EE e Model: S=f(datum)
AR

Unit Weight: 16 kN/m*®

C-Rate of Change: 1,5 (KN/m?)/m
Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 20 kPa

Datum (Elevation): 8 m

Name: Let (K)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?®

Phi': 30°

C-Top of Layer: 0 kPa

C-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (KN/m?)/m
C/Cu Ratio: 0,1

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Figur C2-23 Stabilitetet i sektion P8 med ytlast 40 kPa, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

PROJEKTERING AV ATGARD
DETALJPLAN VID KABACKEN, sektion P9

Odrénerad analys
TRYCKBANK

25 —

0 kPa

20 — o .« ’ ,+18,‘0 : | —

Lo . +17,5
’ Lot re=u ¥ //
- AT €
+11,0 1.5 T |

\O
\

\
\

0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figur C2-24 Stabilitetet efter atgard i sektion P9 med ytlast 20 kPa, odranerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB

110

120

130

Name: Fy (leSa)

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi" 35 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Le1 (A)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m*

Cohesion: 24 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m?
Cohesion". 0 kPa

Phi" 36 °

Anisotropic Strength Fn:

Name: Let (k)

Model: Combined, S=f(depth)

Unit Weight: 17 kN/m?

Phi" 30 °

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Héger
C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C-Top of Layer: 0 kPa

Cu-Top of Layer: 30 kPa

Cu-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
C/Cu Ratio: 0,1

Name: Le1 (SO)

Model: Undrained (Phi=0)

Unit Weight: 16 kN/m?

Cohesion": 27 kPa

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger

Name: Le2 (SO)

Model: S=f(datum)

Unit Weight: 16 kN/m?*

Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoger
C-Datum: 27 kPa

C-Rate of Change: 1,5 (kN/m?/m
Datum (Elevation): 9 m

Name: T ryckbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m*
Cohesion": 0 kPa

Phi" 30 °

Anisotropic Strength Fn:
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Stabilitetsberakningar, Detaljplan

Name: Fy (leSa)
. Model: Mohr-Coulomb
. . Unit Weight: 18 kN/m?
. . Cohesion": 0 kPa
. . Phi" 35 °
Anisotropic Strength Fn:

.
. " . Name: Friktionsjord
. . . " Model: Mohr-Coulomb
. . Unit Weight: 20 kN/m?
* . . Cohesion": 0 kPa
Phi" 36 °
Anisotropic Strength Fn:

.
. . ° Name: Let (k)
. . . Model: Combined, S=f(depth)
. . Unit Weight: 17 kN/m*
Phi: 30 ©
. Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge!
. . " C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
. . C-Top of Layer: 0 kPa
. . Cu-Top of Layer: 30 kPa
° . Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
C/Cu Ratio: 0,1

PROJEKTERING AV ATGARDER
DETALJPLAN VID KABACKEN, sektion P9

Kombinerad analys
TRYCKBANK

.
. . . Name: Le1 (SO) (k)
. . Model: Combined, S=f(datum)
. . Unit Weight: 16 kN/m?
Phi" 30 °
. . Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge!
. . . C-Datum: 0 kPa
. . C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
. . Datum (Elevation): 0 m
. . Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2/m
C/Cu Ratio: 0,1

. . N Name: Le2 (SO) (k)
. . Model: Combined, S=f(datum)
. . Unit Weight: 16 kN/m*
* . Phi: 30 ©
. Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge!
. C-Datum: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m
0 kPa Datum (Elevation) 9 m
1 J.?L il L 1 1l 1 atum (| evauo).A .
+20,5 Yo ¥t X WA AV JH oY LR Curet o chenee 15

25 —

V4 Name: Le1 (A) (k)
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m?
. (SO K Phi30° )
+11.5 Anisotropic Strength Fn: 1,30 Hoge!
’ Friki ’ C-Datum: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m?/m

15 — .
“+11,0 .
10 — M Datum (Elevation): 0 m
PRIV Cu-Rate of Change: 0 (kN/m2)/m
AU [ C/Cu Ratio: 0,1

VAW
5 Name: Tryckbank
[ Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 17 kN/m*
Cohesion": 0 kPa
Phi 30 °
Anisotropic Strength Fn:

110 120 130

0 \ \ \ \ \ \ \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Figur C2-25 Stabilitetet efter atgard i sektion P9 med ytlast 20 kPa, kombinerad analys.

STRUCTOR MARK GOTEBORG AB
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