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2 Bakgrund och syfte   

Berört område vid Kåbäcken ligger i Partille strax öster om Partille Centrum och söder om 
motorvägen E20, se figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Aktuellt område markerat i figuren ovan.  
 
I samband med att utredningar påbörjades för ett nytt detaljplanearbete i kommunen uppdagades 
mycket dåliga stabilitetsförhållanden i området. Risken för skred bedömdes som överhängande. 
Inom skredriskområdet har Partille Energi Nät AB (PENAB) en mottagningsstation. Stationen är 
klassad som extra skyddsvärd av länsstyrelsen då den förser främst hela Partille kommun med 
elektricitet men även delar av Härryda och Lerums kommuner.  
 
Inom ramen för tillståndsprocessens utredningar bedömdes området ha höga natur- och djurvärden. 
Hela den öppna sträckan i Kåbäcken från inloppet i kulverten till vandringshindret vid 
Kåbäcksdammen bedömdes vara en nyckelbiotop. Sträckan fick högsta värde som bäckbiotop och 
som biotop och reproduktionsområde för laxfisk.  
 
Partille kommun, som huvudman, ansökte om tillstånd enligt Miljöbalken om att få utföra 
stabilitetsförstärkande åtgärder inkluderande omledning av Kåbäcken i Partille kommun. Efter 
utförd tillståndsprocess delgavs domstolsbeslut från Mark- och Miljödomstolen 2017-01-23. 
Domen var förenat med flera villkor1.  
 
Stabilitetsarbetet har i stort omfattat följande huvudmoment: 
 
                                                      
 
1 Mark och Miljödomstolen. Dom 2017-01-23, mål nr M 568-16 
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 Att omleda bäckfåran  

 Att anlägga erosionsskydd 

 Att anlägga tryckbank 

 Att utföra avlastningsschakt  

 Att anlägga fiskväg och utföra fiskevårdande åtgärder i bäckfåran 

 Att för ovan angivna arbeten utföra sammanhängande åtgärder  

 
Syftet med åtgärderna var att förebygga skred i området. Ett skred skulle kunna orsaka omfattande 
temporära och permanenta konsekvenser för miljön, medföra materiella skador på byggnader och 
äventyra elkraftförsörjningen i Partille kommun. 
 
Stabilitetsförstärkande åtgärder har utförts i utförandeentreprenad med entreprenör AFAB 
Anläggning AB under perioden 2017-05-27 – 2017-10-06 med 4 v. sommarstängt v.27-30 dvs en 
utförandefas på 4 månader. Arbetet slutbesiktigades 2017-10-11.  
 
Under perioden har Structor Miljö Väst AB varit med som miljökontrollanter, både i fält löpande 
samt under arbete i vatten map turbiditetsmätningar och övriga kontrollprovtagningar av 
schaktmassor etc. Structor har även deltagit på de flesta start- och byggmöten och granskat 
entreprenörens arbetsberedningar etc. Som sakkunniga har även Naturcentrum deltagit på initiala 
start- och byggmöten samt Sportfiskarna i fält vid främst fisk- och naturrelaterade frågor.  
 
3 Krav på slutrapport  

I delbeslut kontrollprogrammet2 som upprättades enligt pkt. 13 i domens villkor skall en 
sammanfattning ((Slutrapport Stabilitetsförstärkande åtgärder i Kåbäcken) för de miljöåtgärder 
som vidtagits under utförandefasen upprättas. Slutrapporten tillsänds tillsynsmyndighet 2 månader 
efter fullt färdigt arbete. Sådan sammanfattning redovisas i föreliggande rapport. Nedan redovisas 
de miljöåtgärder som vidtagits under utförandefas.  
 
4 Beskrivning av utförda miljöåtgärder 

4.1 Utformningen av den nya bäckfåran  

I bäckens nya sträckning (den nya bäckfåran ca 260m2) har säkerställts att en struktur önskvärd av 
laxartad fisk för lek etc. är utförd. Befintliga stenar och grus har flyttats från den gamla åfåran till 
den nya åfåran.  
 
Erosionsskydd och bäckbotten har försetts med ett ytskikt av okrossat naturmaterial. Materialet har 
uppnått en tjocklek som garanterat att underliggande material inte exponerats. 
 
Bäckfåran har erosions-skyddats med stenmaterial på en sträcka av ca 120 m och ca 470 m2. 
Omgrävd bottenyta har varit ca 260 m2.  
 
Sportfiskarna har vid flera tillfällen under utförandefas varit ute och granskat, tyckt till om och 
godkänt utformning av den nya bäckfåran map struktur, sträckning, topografi mm. 
 

                                                      
 
2 Länsstyrelsen. Delbeslut 2017-04-07 i ärende 535-7495-2017 
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Figur 2. Bäckfårans struktur av sten och grus.  

4.2 Bottentopografi 

Bottentopografin i vattendraget har återskapats med avseende på både grundområden och lugnare 
och djupare höljor. Större block/stenar har lagts i grupper och förträngningar. Sportfiskarna har vid 
flera tillfällen under utförandefas varit ute och granskat utformning av bäckfåran. 

  
Figur 3–4. Bottentopografi har återskapats.  

4.3 Bottensubstrat 

Befintligt bottensubstrat i form av sand, grus, sten och block har tagits tillvara från den gamla åfåran 
och lagts ut i den nya åfåran. Substratet lyftes i våthet och lades ner i våthet.  

 
Figur 5. Bottensubstratet är tillvarataget.  
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4.4 El-fiske  

El-fiske utfördes 1:e augusti 2017 av Sportfiskarna. 200 st. individer el-fiskades upp och 
förflyttades av Sportfiskarna.  
 
Inför nytt elfiske beslutades vid Länsstyrelsens tillsynsbesök 2017-09-06 en justering i 
kontrollprogrammet map elfiske utförs 2019 istället för 2018 för omdragen delsträcka Kåbäcken.  
 

  
Figur 6–7. El-fiske är utfört.  

4.5 Död ved 

Död ved – träd/buskar/grenar har tagits tillvara och placerats ut i den nya åfåran. 20 st. döda träd 
har placerats ut som död ved. Naturvårds-sakkunnig vid Naturcentrum har granskat utplacering av 
död ved.  
 

  
Figur 8–9. Död ved utplacerad, bland annat över bäckfåra.  

4.6 Träd och lågor 

Särskilt skyddsvärda träd och lågor markerades ut med snitselband. Ett tiotal större skyddsvärda 
träd och 4 st. större lågor omhändertogs och placerades ut efter utförd åtgärd.  
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Figur 10–11. Skyddsvärda träd.  

4.7 Fältskiktet 

Fältskiktet i slänten har skalats av och lagts åter. En kokos-matta om ca 1600 kvm har lagts ut i de 
branta partierna för att förhindra erosion vid yt-avrinning.  
 

  
Figur 12–13. Återställning av fältskikt och kokosmatta.  

4.8 Återplantering  

Återplantering har utförts enligt trädplanteringsplan som utformats i samråd med länsstyrelsen 
enligt krav i upprättat kontrollprogram.3 
 
Visst utbyte av arter har skett men godkänts av Naturvårdssakkunnig och länsstyrelsen. Arter som 
planterats är al, björk, samt ask medan alm byttes ut till fågelbär och rönn. Återplantering har skett 
med e-plantor. Föreslagna 50 st. större träd ersattes med 65 något mindre träd för att öka chansen 
till etablering och 100 st. häckplantor (klibbal) är planterade. Samtliga planterade träd har 
gnagskydd och planteringsstöd.  
 
Enligt krav i kontrollprogrammet skriver länsstyrelsen att etablering av planterade träd och buskar 
ska kontrolleras inom 3-5 år efter slutförda arbeten. Om vegetationens ekologiska funktion inte 
uppnås ska detta åtgärdas. Länsstyrelsen ska få ta del av kontrollrapporten.  
 

                                                      
 
3 Komplettering till kontrollprogrammet sändes en Trädplanteringsplan in till LST 2017-08-16, Länsstyrelse 
Beslut om komplettering kontrollprogram delgavs 2017-10-09  
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Figur 14–15. Utförd återplantering.  
 

4.9 Fiskväg 

Ny fiskväg har anlagts vid Kåbäcksdamm och i bäckens branta parti. Fiskvägen har utformats i 
samråd med fiskesakkunnig och tillsynsmyndighet enligt villkor i dom. Förändringen i bäckfåran 
vid forsnacken har skett med naturliga material som finns i bäcken. Betonggjutning har inte utförts.  
 
Sportfiskarna har utformat fiskvägen och fått utförandet godkänt av Länsstyrelsen på plats 2017-
09-06.  
 
Sportfiskarna har vid flera tillfällen varit med vid utförandet och granskat utformning av fiskväg 
och dämme.  
 

   
Figur 16–17. Fiskväg. 
 

4.10 Grumling  

Okulär kontroll och fältmätning (FNU) av grumling samt uttag av vattenprover för kemisk analys 
av suspenderat material har utförts för den tid arbetet skedde i vatten vilket var 31:e juli -8 augusti 
= 7 arbetsdagar. Avbrott i själva vattenarbetet har skett genom att grävmaskinen arbetade med 
hantering av erosionsskydd/sten mellan arbetet med att tillskapa ny bäck och lägga ner sten.  
 
Kontroll av turbiditet utfördes uppströms och nedströms arbetsområdet med direktmätning i ån vid 
2 ggr/dag (morgon och eftermiddag) enligt upprättat kontrollprogram.  
Vid de tillfällen som kontinuerlig grumling översteg 2 respektive 4 ggr maximalt bakgrundsvärde 
avbröts verksamheten tillfälligt.  
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Reglering av tid visade sig vara den bästa metoden för att minimera grumlingen. Vid fält noterades 
att endast efter en halvtimme hade FNU-värdena halverats för att vara nere på ursprunglig nivå efter 
1 timmes paus.  
 
Låg vattenföring har varit utgångspunkten för arbetet men det skall noteras att vid utförandet av 
vattenarbetet regnade det mycket kraftigt flera av dagarna. Mycket höga turbiditetshalter uppmättes 
vid arbete i torrhet under ett tillfälle med kraftigt regn, vilket visar på att grumlingspåslaget ökades 
av naturlig ytavrinning under regniga dagar. För fullständiga fältanteckningar se bilaga 2.  

 
De två vattenprover map suspenderat material som uttogs (veckovis) nedströms arbetsområdet 
uppvisades halter över riktvärdet, se tabell nedan. De skyddsåtgärder som vidtagits förutom 
tidsreglering (både utförandemässigt 7 dagar och tidsmässig per arbetsdag) så har halmbalar 
kontinuerligt använts och flyttats i samband med bäckomdragningen. Utöver halmbalar lades också 
en geotextil ned mot intaget kulverten som byttes allteftersom. Geotextilen lades ner efter utfört el-
fiske. Se bilaga 1 för analysprotokoll.  
 

Datum  Uppmätt mg/l  Notering från fältprotokoll  Jämförvärde 
max 

2017-08-04 em  12 mg/l uppströms – mkt kraftiga regnskurar  22 mg/l  
2017-08-04 em  360 mg/l nedströms  
2017-08-07 em <5 mg/l uppströms – uppehåll  
2017-08-07 em  26 mg/l nedströms  

 
Se bilaga 2 för fältprotokoll grumling samt kemisk analys map suspenderade partiklar. Nedan visas 
ex. på grumling och grumlingsbegränsande åtgärder.  
 

   
Figur 18-19. Ex. på grumling, utläggning av erosionsskydd, halmbalar och geotextilduk.  
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Figur 20-21. Ex. på grumling, utläggning av erorsionsskydd, halmbalar och installation av 
geotextilduk vid intag kulvert.  

4.11 Masshantering och återanvändning av fyllnadsmassor 

Ytan där arbetet utförts har uppgått till ca 6600 m2 där avlastningsschakt, tryckbankar och 
erosionsskydd har anlagts. Masshantering har skett inom arbetsområdet inkl. återanvändning av 
massor från delområde E (avlastningsschakt samt del av tidigare ställverkstomt) som nyttjats för 
tryckbankarna med både god teknisk kvalitét samt uppmätta föroreningsalter understigande NV 
KM.   
 
Massor från delområde E har provtagits innan arbetet utfördes (Structor Miljöteknisk 
markundersökning 2015-11-27) samt kontrollprovtagning på uppschaktad volym enligt villkor i 
dom om kontrollprovtagning. Kontrollprovtagningen utfördes av Structor genom 
samlingsprovtagning SSP-metod och uppmätta halter jämfördes med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (NV KM) och mindre känslig markanvändning (NV MKM). 
Samtliga prover understeg NV-KM.  
Samtliga kemiska analyser har utförts av externt laboratorium som är ackrediterade för aktuella 
analyser (ALS Scandinavia AB). Laboratoriets anvisningar har följts vad gäller provtagningskärl, 
förvaringstider, konservering m m. För analysprotokoll se bilaga 3. 
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Inga massor har behövts att köpas in förutom okrossat naturmaterial till erosionsskydd.  
 

 
 

 
Figur 22-23. Provtagning av schaktmassor för återanvändning.  
 
 
5 Resultat och måluppfyllelse  

5.1 Allmänt 
Stabilitetsförstärkande åtgärder har utförts i enlighet med given vattendom (DnrM568-16) samt 
tillhörande tekniska handlingar. Måluppfyllelsen anses vara nådd.  
 
I figurerna nedan visas några foton från utförandefas.  
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Figur 24-25. Inför planerat arbete – bygg-väg anlades och nedtagning av vegetation. 
 

  

  
Figur 26-29. Arbete utförs, schakt, fyll, bäckomdragning mm   
 

  
Figur 30–31. Arbetet klart.  
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6 Utförda skyddsåtgärder  

Följande skyddsåtgärder har utförts inom ramen för stabilitetsförstärkande åtgärder vid Kåbäcken:   
 

 Arbete i vatten utfördes inom satt tidsram (15 juni – 30 september). 
 

 Dämning av bäcken har inte skett.  
 

 Miljökontroll har utförts löpande inkl. kontroll av grumling, kontrollprovtagning mm.  
 

 Arbetsmaskiner har framförts endast på byggda bygg-vägar utanför schakt och 
fyllningsområden på bestämda vägar. 
 

 Arbetsmaskiner har endast korsat bäcken på stockmattor, maskiner har inte framförts i 
bäcken annat än nödvändigt. 
 

 Uppställande av material och drivmedel har planerats noga för att undvika att spill och 
läckage kan nå mark, grund- och ytvatten samt utrustning har funnits på plats i maskinerna 
för uppsamling av spill. Förvaring av kemikalier, drivmedel, tankning har skett i 
ställverkstomten, på betryggande avstånd från Kåbäcken.  
 

 Extra kontrollprovtagning har skett av massor till återanvändning.  
 

 Grumlande arbeten har minimerats främst genom tidsreglering, halmbalar och geotextilduk 
har använts för att fånga upp partiklar.  

 

7 Sammanfattning 

Miljöåtgärder inom ramen för utförandet av stabilitetsförstärkande åtgärder har utförts i Kåbäcken, 
fastigheterna Kåbäcken 1:2 och 11:1, Kvastekulla 11:2, Skulltorp 1:13 samt Uddared s:6.  
 
Structor Miljö Väst AB gör bedömningen att huvudmannen utfört sina åtaganden map miljöåtgärder 
inom ramen för dom inkl. kontrollprogram tillsammans med kompletterande krav från länsstyrelsen 
ställda under arbetets gång.  
 
  
 
 
Göteborg 2017-12-12 
 
 
Structor Miljö Väst AB 
 
 
 
 
Lena Bergdén     Anders Bank 
 
 
 
 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Structor Miljö Väst AB

Kungsgatan 18
411 19  GÖTEBORG

Projekt Recipientvatten

Projekt         :  914-185
Konsult/ProjNr  :  Alice Gravander
Provtyp         :  Ytvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Uppströms
Provtagare :  Alice Gravander

Ankomstdatum :  2017-08-04
Ankomsttidpunkt :  2120
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 12 mg/l±2.5

Linköping  2017-08-05             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5688 2516 7900 5730

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17294643

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Structor Miljö Väst AB

Kungsgatan 18
411 19  GÖTEBORG

Projekt Recipientvatten

Projekt         :  914-185
Konsult/ProjNr  :  Alice Gravander
Provtyp         :  Ytvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Nedströms
Provtagare :  Alice Gravander

Ankomstdatum :  2017-08-04
Ankomsttidpunkt :  2120
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 360 mg/l±54

Linköping  2017-08-05             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5588 2416 7302 5932

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Structor Miljö Väst AB

Kungsgatan 18
411 19  GÖTEBORG

Projekt Recipientvatten

Projekt         :  914-185
Konsult/ProjNr  :  Alice Gravander
Provtyp         :  Ytvatten

Information om provet och provtagningen

Fakturareferens :  Kåbäcken
Provtagningsdatum :  2017-08-07
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Nedströms
Provtagare :  Alice Gravander

Ankomstdatum :  2017-08-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  7 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 26 mg/l±3.9

Linköping  2017-08-08             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6984 2571 6806 3138

Kopia sänds till

Structor Miljö Väst AB, kungsgatan 18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Structor Miljö Väst AB

Kungsgatan 18
411 19  GÖTEBORG

Projekt Recipientvatten

Projekt         :  914-185
Konsult/ProjNr  :  Alice Gravander
Provtyp         :  Ytvatten

Information om provet och provtagningen

Fakturareferens :  Kåbäcken
Provtagningsdatum :  2017-08-07
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  Uppströms
Provtagare :  Alice Gravander

Ankomstdatum :  2017-08-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  7 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen <5 mg/l±2.5

Linköping  2017-08-08             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6889 2171 6404 3239

Kopia sänds till

Structor Miljö Väst AB, kungsgatan 18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Bilaga

Fältprotokoll Kåbäcken, grumlingsmätningar

914-185

2017-08-08

Datum/tid Väder Visuell Grumling Turbiditet Temperatur Flöde Kommentar

Uppströms

Nej 7,84 5,94 

8,06

18,7 lågt/medel Arbete främst i 

torrhet

Nedströms

Nej 9,07 7,31 

8,05

18,5 lågt

Uppströms

Nej 9,46 18,4 medel Arbete i torrhet, regn 

som grumlar

Nedströms

Ja 207 18,3 lågt

Uppströms

Nej 4,44 3,84 

3,55

18,2 medel/högt Arbete med att flytta 

bottensediment

Nedströms

Ja 163 171 162 17,9 lågt

Uppströms

Ja från kanterna 16,1 18,3 högt Susp prov uttaget, 

grumling främst från 

regn

Nedströms

Ja 615 18 högt

Uppströms

Nej 6,09 5,29 

7,08

17,3 medel/lågt Arbete med att gräva 

ut nya åsträckningen 

Nedströms

Ja 73 75 70 17,7 lågt

Uppströms

Nej 6,82 6 8,38 17,8 högt Susp prov uttaget 

Nedströms

Ja, viss 37,36 38,36 

34,42

18,1 medel/högt

Uppströms

Nej 5,02 5,67 

4,35

17,8 medel/högt

Nedströms

Ja 77 73 74 17,8 medel

Uppströms

Nej 3,57 5,58 

2,65

19,6 högt

Nedströms

Lite 24,69 23,58 

25,98

19,7 medel

mulet, 

uppehåll +18

2017-08-08 

09.30

Växlande sol 

+20

2017-08-08 

14.00

Disigt +25

2017-08-03 

09.15

Mulet, svag 

vind +18

2017-08-03 

14.00

Kraftigt regn 

+15

2017-08-04 

10.15

mulet, 

uppehåll, ca 

+18

2017-08-04 

12.30

Mycket 

kraftiga 

skurar +15

2017-08-07 

09.30

Växlande sol 

+18

2017-08-07 

13.30
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Ankomstdatum 2017-08-10 Structor Miljö Väst AB
Utfärdad 2017-08-16 Alice Gravander

Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
Sweden

Projekt
Bestnr 914-185 Kåbäcken

Analys av fast prov

Er beteckning SP 1+2 0-0,5

Provtagare Alice Gravander
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910264
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 81.8 2 % 1 V VITA
As 1.60 0.46 mg/kg TS 1 H VITA
Ba 45.9 10.6 mg/kg TS 1 H VITA
Cd 0.161 0.039 mg/kg TS 1 H VITA
Co 4.90 1.21 mg/kg TS 1 H VITA
Cr 12.2 2.5 mg/kg TS 1 H VITA
Cu 28.7 6.1 mg/kg TS 1 H VITA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H VITA
Ni 7.60 1.99 mg/kg TS 1 H VITA
Pb 19.1 4.0 mg/kg TS 1 H VITA
V 21.3 4.5 mg/kg TS 1 H VITA
Zn 131 25 mg/kg TS 1 H VITA

TS_105°C 82.6 % 2 O ROSA
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C16-C35 22 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 J STGR
metylpyrener/metylfluorantener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
metylkrysener/metylbens(a)antracener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 J STGR
naftalen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaften <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fenantren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
antracen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoranten 0.11 0.028 mg/kg TS 3 J STGR
pyren 0.11 0.028 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
krysen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(b)fluoranten 0.11 0.028 mg/kg TS 3 J STGR
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR
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Er beteckning SP 1+2 0-0,5

Provtagare Alice Gravander
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910264
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PAH, summa cancerogena* 0.11 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa övriga* 0.22 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa M* 0.22 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa H* 0.11 mg/kg TS 3 N STGR
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Er beteckning SP 3+4 0-0,5

Provtagare Alice Gravander
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910265
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 77.3 2 % 1 V VITA
As 1.65 0.47 mg/kg TS 1 H VITA
Ba 41.5 9.5 mg/kg TS 1 H VITA
Cd 0.117 0.029 mg/kg TS 1 H VITA
Co 4.35 1.05 mg/kg TS 1 H VITA
Cr 11.3 2.2 mg/kg TS 1 H VITA
Cu 15.7 3.3 mg/kg TS 1 H VITA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H VITA
Ni 6.67 1.78 mg/kg TS 1 H VITA
Pb 17.0 3.5 mg/kg TS 1 H VITA
V 18.4 3.9 mg/kg TS 1 H VITA
Zn 49.1 9.3 mg/kg TS 1 H VITA

TS_105°C 77.8 % 2 O ROSA
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 J STGR
metylpyrener/metylfluorantener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
metylkrysener/metylbens(a)antracener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 J STGR
naftalen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaften <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fenantren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
antracen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoranten 0.23 0.058 mg/kg TS 3 J STGR
pyren 0.23 0.058 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)antracen 0.12 0.029 mg/kg TS 3 J STGR
krysen 0.11 0.026 mg/kg TS 3 J STGR
bens(b)fluoranten 0.20 0.050 mg/kg TS 3 J STGR
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)pyren 0.12 0.030 mg/kg TS 3 J STGR
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
benso(ghi)perylen 0.11 0.030 mg/kg TS 3 J STGR
indeno(123cd)pyren 0.089 0.023 mg/kg TS 3 J STGR
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR
PAH, summa cancerogena* 0.64 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa övriga* 0.57 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa M* 0.46 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa H* 0.75 mg/kg TS 3 N STGR
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Er beteckning SP 5 0-0,5

Provtagare Alice Gravander
Provtagningsdatum 2017-08-09

Labnummer O10910266
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 84.2 2 % 1 V VITA
As 0.931 0.298 mg/kg TS 1 H VITA
Ba 55.7 12.7 mg/kg TS 1 H VITA
Cd 0.112 0.028 mg/kg TS 1 H VITA
Co 4.85 1.17 mg/kg TS 1 H VITA
Cr 11.3 2.3 mg/kg TS 1 H VITA
Cu 24.2 5.1 mg/kg TS 1 H VITA
Hg <0.2 mg/kg TS 1 H VITA
Ni 7.07 1.88 mg/kg TS 1 H VITA
Pb 16.3 3.3 mg/kg TS 1 H VITA
V 18.7 4.0 mg/kg TS 1 H VITA
Zn 115 22 mg/kg TS 1 H VITA

TS_105°C 84.4 % 2 O ROSA
alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 J STGR
alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 J STGR
aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 J STGR
metylpyrener/metylfluorantener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
metylkrysener/metylbens(a)antracener* <1 mg/kg TS 3 N STGR
aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 J STGR
naftalen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
acenaften <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fenantren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
antracen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
pyren <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
krysen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 J STGR
indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 J STGR
PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR
PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR
PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av metaller enligt MS-1.

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det  torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).

Rev 2015-07-24

2 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113/1
Provet torkas vid 105°C.

Mätosäkerhet (k=2): ±6%

Rev 2013-05-15

3 Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner: ±29-44%
Aromatfraktioner: ±27-28%
Enskilda PAH: ±24-27%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.

Rev 2017-02-28

Godkännare
ROSA Rouzbeh Samii

STGR Sture Grägg

VITA Viktoria Takacs

Utf1

D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H Mätningen utförd med ICP-SFMS

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Utf1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

V Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

   Camilla Lundeborg
2017.08.16 13:48:43

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
camilla.lundeborg@alsglobal.com






	Slutrapport miljöåtgärder stabilitetsförstärkande arbete Kåbäcken 201711212 ink bilaga
	Slutrapport stabilitetsförstärkande åtgärder i KåbäckenAGLB (003)
	Bilaga 1 analysprotokoll grumling
	Provrapport 17294643 klar Märkning Uppströms
	Provrapport 17294644 klar Märkning Nedströms
	Provrapport 17296630 klar Märkning Nedströms
	Provrapport 17296631 klar Märkning Uppströms

	Bilaga 2. Fältprotokoll kåbäcken
	Bilaga analys kontrollprovtagning massor

	Stabilitetshöjande åtgärder

