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1 Objekt 

Geotechnica Sverige AB har på uppdrag av Landskapsgruppen AB utfört geotekniska 

fältundersökningar inom fastigheten Lexby 1:94 vid Smedjegårdsvägen i Partille 

kommun. Partille kommun planerar att upprätta ny detaljplan för att möjliggöra 

byggnation av ett nytt korttidsboende (Lexby LSS) med tillhörande ytor. För 

översiktsbild över aktuellt område, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Aktuellt område är översiktligt markerad med röd cirkel, (källa: hitta.se 2024). 

2 Ändamål 

Geotekniska fältundersökningar har utförts i syfte att kunna bestämma geotekniska och 

geohydrologiska förutsättningar inför bedömning av stabilitetsförhållandena i aktuellt 

område samt för att ge rekommendationer av grundläggning av planerad byggnation.  

3 Underlag för undersökningen 

Vid planering av de geotekniska undersökningarna har kartunderlag erhållits från 

beställaren, se figur 2. Även jordarts- och jorddjupskarta från Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) samt situationsplan från beställaren inhämtats, se figur 3 och 4. 
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Figur 2. Illustrationsplan med planerad byggnation (Landskapsgruppen, daterad 2024-08-12) 

 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordlagren i området av glacial lera och berg, se figur 

3. 

 

 
Figur 3. Utklipp från jordartskarta, området är översiktligt markerad med svart streckad linje, (källa: sgu.se 2024). 
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Enligt SGU:s jorddjupskarta uppgår jorddjupet till mellan ca 0 och 20 m, se figur 4. 

 

  
Figur 4. Utklipp jorddjupskarta, området är översiktligt markerad med svart streckad linje, (källa: sgu.se 2024). 

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS–EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 
Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 
CPT-sondering 
Vingsondering 
Skruvprovtagning 
Kolvprovtagning 
Geohydrologisk mätning 

SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 1:2013 

 

Laboratorieundersökningar utförs av externt företag enligt angiven standard. Standard 

för respektive aktör redovisas på labbprotokollen som bifogas som bilaga 1.  
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4.1 Geoteknisk kategori 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2 för konstruktion 

(GK2). 

5 Arkivmaterial 

Inga tidigare utförda undersökningar inom område har hittats eller erhållits av 

beställaren. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografiska förhållanden 

Topografin inom aktuellt område är sluttande och utgörs i huvudsak av en större grusad 

yta centralt inom området med omkringliggande gräsytor och skog, se figur 5. Aktuellt 

område gränsar mot bostadshus i öster och söder. Åt väster och norr gränsar fastigheten 

mot höglänt terräng med skog och synligt berg. Markytans nivå vid avvägda 

undersökningspunkter ligger på mellan ca +13 och ca + 22 (RH 2000). 

  

 
Figur 5. Flygfoto över området. Undersökt område markerad med röd rektangel, (källa: Google maps 2024). 
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Figur 6. Vy över området. Foto åt söder. 

6.2 Befintliga konstruktioner 

Inom aktuellt område finns inga befintliga konstruktioner förutom en grusad yta som 

numera används som parkeringsplats. 

6.3 Positionering 

Undersökningspunkterna är utsatta, inmätta och avvägda av Geotechnica:s personal 

innan fältarbetet startade, 2024-10-07. Utförda inmätningar redovisas i tabell 3. 

 

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 

Höjdsystem: RH 2000 
 

Tabell 3. Utförda inmätningar 

Punkt 
Koordinat och höjdnivå 

X Y Z 

GT01 6403079.6795  156951.6132      18.56 

GT02 6403040.0134  156971.0446      15.55 

GT03 6403002.1256  156979.6047      14.25 

GT04 6403050.5648  156942.9272      17.17 

GT05 6403015.6620  156950.1338      15.30 

GT06 6403058.8833  156915.2019      19.66 

GT07 6403039.1396  156919.8937      16,00 

GT08 6402998.1593  156929.1111      15.32 

GT09 6402981.7320  156923.4878      14.46   

GT10 - - - 

GT11 6403025.4656  156909.8306      18.50   

GT12 6402998.9570  156914.1682      16.92 

 

Undersökningspunkt GT10 gick inte att mäta in då inga signaler erhölls till GPS. Höga 

träd inom området störde ut signalerna. 
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7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1  Utförda undersökningar 

De geotekniska fältundersökningarnas omfattning: 

• Trycksondering i 12 punkter 

• CPT-sondering i 2 punkter 

• Vingsondering i 1 punkt 

• Skruvprovtagning i 5 punkter 

• Kolvprovtagning i 1 punkt 

• Geohydrologisk mätning i 1 punkt 
 

Tabell 4. Utförda fältundersökningar 

Undersökningspunkt Tr CPT Vb Skr Kv Gw 

GT01 X      

GT02 X      

GT03 X X  X   

GT04 X X  X   

GT05 X  X X X  

GT06 X     X 

GT07 X   X   

GT08 X      

GT09 X      

GT10 X   X   

GT11 X      

GT12 X      

7.2 Undersökningsperiod 

Fältundersökningarna har utförts under vecka 41 och 42 år 2024.  

7.3 Fältingenjör 

Fältarbetet har utförts av fältgeotekniker från Geotechnica Sverige AB. 

7.4 Kalibrering och certifiering 

Kalibreringsprotokoll för borrvagn GM65 samt CPT sond Envi bifogas ej utan hänvisas 

till Geotechnica Sverige AB. 

 

Borrvagn GM65 är kalibrerad 2024-05-23 

 

CPT sond Envi, nr 51602 med kalibreringsfaktorer a= 0,72, b= 0,005 är kalibrerad 

2024-04-24.  

7.5 Provhantering 

Upptagna jordprover har transporterats med fältpersonalens transportfordon till 

geotekniska laboratorium. 
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8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

Rutinundersökning har utförts på upptagna störda jordprover. Omfattningen redovisas i 

tabell 5 och resultatet presenteras i bilaga 1. Utöver nedanstående har även 

klassificering med avseende på tjälfarlighetsklass och materialtyp utförts. 

 
Tabell 5. Utförda laboratorieundersökningar 

Undersökningspunkt Jordart wN wL ⍴ 

t/m3 

τ
fu 

kPa 

St CRS 

GT03 X X X     

GT04 X X X     

GT05 X X X X X X X 

GT07 X X X     

GT10 X X X     

8.2 Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningar utfördes under vecka 43 år 2024. 

8.3 Laboratorium 

Laboratorieundersökningar har utförts på Mitta:s geotekniska laboratorium i Göteborg. 

Resultatet redovisas i bilaga 1. 

8.4 Kalibrering och certifiering 

Certifikat samt kalibreringsintyg bifogas ej utan hänvisas till aktuellt laboratoriums 

kvalitetsdokumentation. 

9 Geohydrologiska undersökningar 

Inom aktuellt område har ett grundvattenrör installerats 2024-10-09 i 

undersökningspunkt GT06 med filterspets i friktionsjord motsvarande nivå +14,93. 

10 Härledda värden 

10.1 Jordartsbeskrivning 

Enligt utförda undersökningar ligger djup till fastare friktionsjord eller förmodat berg på 

mellan ca 3 och 29 m under markytan där djupet ökar mot sydost. 

 

Jordlagerföljden består generellt överst av mellan ca 0,1,-0,4 m mulljord (lokalt 

förekommer grusig sand, grusplan).  Därunder följer en något grusig siltig 

torrskorpelera med sil/sandtskikt ned till mellan ca 1,3 och 3 m djup. Under torrskorpe-

leran följer siltig lera med sandkörtlar och siltskikt ned till mellan ca 5 och 28 m djup. 

Leran vilar på ett tunt lager friktionsjord på förmodat berg eller fastare friktionsjord. 
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10.2 Utvärdering och korrigering 

Utvärdering av jordens egenskaper har baserats på utförda CPT-sonderingar, 

vingsondering och skruv- samt kolvprovtagning. CPT-sonderingar har utvärderats i 

Conrad 3.1.1 och redovisas i bilaga 2. Utvärderingen redovisas som korrigerade värden 

avseende på konflytgräns. 

 

I utvärderingen har empiri beaktats genom användandet av Hanbos relation vid 

utvärdering av förkonsolideringstryck från utförda fallkon- och vingförsök. 

10.3 Deformationsegenskaper 

Lerans förkonsolideringstryck redovisas i bilaga 3 har utvärderats från utförda CRS-

försök och utvärderade CPT-sonderingar. Värden har jämförts med empiri genom 

användandet av Hansbos relation från utförda fallkon- och vingförsök. Störda och 

osäkra CRS-försök har markerats med parentes och ska inte beaktas i utvärdering. 

10.4 Hållfasthetsegenskaper 

Sammanställning av korrigerade värden för odränerad skjuvhållfasthet redovisas i 

bilaga 3 och har utvärderats från utförda kon- och vingförsök och på utvärderade CPT-

sonderingar i Conrad.  

10.5 Geohydrologiska observationer 

Installerat grundvattenrör vid undersökningspunkt GT06 har avlästs vid två tillfällen. 

Mätning utförd 2024-10-14 och 2024-11-05 visar på en grundvattenyta belägen ca 0,27 

och 0,42 m under markytan, motsvarande nivå +19,39 och +19,24.  

 

Fri vattenyta har observerats i utförda skruvprovtagningshål GT04 och GT10 och låg 

vid avläsningstillfället på ca 1 och 2 m under markytan. I undersökningspunkterna 

GT03, GT05 och GT07 påträffades ingen fri vattenyta. 

 

Grundvattenyta varierar med årstid och nederbörd och kan generellt antas ligga i 

underkant torrskorpelera. 

10.6 Övriga egenskaper 

Densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet, omrörd skjuvhållfasthet, materialklass, 

tjälfarlighetsklass och okulär jordarts-benämning redovisas i bilaga 1. 

11 Övrigt 

Inga avvikelser har noterats i samband med fält- och laboratorieundersökningarna.  
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